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Documentation du matériel

1.1

Description du produit

Le twall® est un appareil interactif de sport utilisant des impulsions lumineuses afin de créer des
séries ciblées de mouvements. Ces impulsions, qui s éteignent par simple contact sur les pavés
lumineux, sont disposées dans un espace en mouvement. Grace a cet appareil, vous pouvez
améliorer votre condition physique et entrafner votre mobilité, votre capacité de réaction et
méme votre endurance. Les différents éléments s activent au choix en suites préréglées ou
aléatoires, selon la position et la vitesse. Le but reste toujours le méme : désactiver les touches
(T=TOUCH) au moyen de contacts brefs.

Le fonctionnement du logiciel permet, selon la version de | "appareil, un entralnement individuel
ou collectif. Grace aux pilotage des touches, personnalisez votre surface d entrailnement en
fonction de votre taille corporelle, du rayon d action, du champ de vision ainsi que de la
capacité de mouvement. En plus, la version twall® color vous offre la possibilité d “inclure des
exercices cognitifs.

En addition, la petite taille du module de touches permet une installation dans n“importe quelle
salle.

Utilisation appropriée

Le twall® est concu uniquement dans le but de jeu et d “entrainement pour des personnes.

Le remaniement des programmes d “entrainement pour les utilisateurs appartient au propriétaire.
Le bloc d"alimentation est réservé aux activités du twall®. Par précaution et selon le respect de

la législation, il est formellement interdit d “utiliser la commande pour engendrer des pulsations
électriques haute fréquence afin de stimuler d “autres appareils comme un pacemaker.

Un éclairage de longue durée de quelques ou de tous les pavés n’est pas recommandé. ||
pourrait provoquer un échauffement important des diodes électroluminescentes. Forcer la durée
d’éclairage, de quelques ou de tous les pavés, a plus de deux minutes lors de programmes de
jeu est interdit et provoque |"arrét de la garantie.

4 |F
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2 Contenu de la livraison
2.1 Apercu des accessoires du twall®*Compact32
1 x Support

1 x Mur universel

2 x Modules de touches

4 x Poids

1 x Cadre en acier gauche avec le barre-code du twall®

1 x Cadre en acier droit avec commande, prise femelle pour | “alimentation en
courant et interrupteur (connexions possibles pour accessoires comme le haut-parleur
ou les écouteurs)

2 x Cadres en acier (haut / bas)

Fournitures (inclus dans les contenus du produit)

Outils nécessaires (non inclus dans les contenus du produit)

Manuel d’ utilisation et fichiers du CD

2.1.1 Exposition détaillée du contenu a chaque étape de montage

1 x Support comprenant:

1 x Profilé (45 x 90 x 2023) mm
1 x Profilé (45 x 90 x 1933) mm
2 x Profilés (45 x 90 x 1055) mm
2 x Profilés (45 x90 x910) mm
4 x Equerres profilées (30 x 30 x 5) mm

4 x Charniéres des potences angulaires

2 x Potences angulaires (40 x 40 x 900) mm

I. Assemblage des profilés
20 x Connecteurs profilés
(dont 4 pour les béquilles latérales permettant la fixation du mur au support)
4 x Pieds en plastique (noir)
4 x Capuchons de protection (noir, plastique)

Il. Montage des équerres au support
12 x Vis hélicoidales M8x16 (3 par équerre)
12 x Ecrous en T M8 (3 par équerre)

lll. Fixation des potences angulaires
16 x blocs de jonction pour les potences
4 x charniéres pour les potences
4 x vis cylindriques six pans M8x25 pour la fixation des potences angulaires aux
charnieres
4 x rondelles (coniques)
4 x vis cylindriques six pans M8x16 pour la fixation des potences au support et au
mur universel
4 x rondelles (coniques)
4 x écrous en T M8 pour la fixation des potences au support et au mur

1 x Mur comprenant:

2 x Béquilles latérales (45 x 90 x 1776) mm
1 x Cache rainure de 8 mm

(suite a la page suivante)
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4 x Cadres longs (45 x 45 x 1933) mm
(avec installation pré-montée en PVC)
1 x Cadres courts (45 x 45 x 840) mm

4 x Equerres

I. Assemblage des parties du support
8 x Connecteurs profilés
2 x Capuchons de protection (plastique, noir)
4 x Ramettes de fixation en PVC (gris clair)

Il. Montage des équerres au support
16 x Ecrous en T M6
16 x Vis hélicoidales M6x14

Ill. Assemblage des potences angulaires
(composants inclus a I'assemblage du support)

2 x Modules de touches comprenant:
1 x Module de touches supérieur gauche
1 x Module de touches inférieur droit avec platine de distribution

I. Assemblage des modules de touches
4 x Ecrous en T M8
4 x Vis 6 pans creux a téte cylindrique M8x30
4 x Rondelles

1. Connexion des module de touche a I'unité de contréle
8 x Cables ruban de taille 14 pour la connexion a la platine de distribution,
identifiés 0.1-0.4,1.1-14,2.1-24et3.1-34
2 x Cables de taille 26 pour la connexion a 'unité de contrdle (A et B)
1 x cable d’'alimentation bipolaire avec connecteur 1 et 2 sur l'installation en PVC
pré-montée

4 x Poids

1 x Cadre en acier gauche avec le barre-code du twall®

1 x Cadre en acier droit avec commande, prise femelle pour | “alimentation en
courant et interrupteur (le cas échéant connexions pour accessoires comme le
haut-parleur ou les écouteurs)

2 x Cadres en acier (haut/bas)

Assemblage des cadres en acier:
10 x vis cylindrique six pans M6x10

Fournitures (inclus dans la livraison)
1 x Cable de branchement au secteur
1 x Cable USB (A/B)
1 x Adaptateur AC (bloc d alimentation)
1 x set de clés Allen (4 mm, 5 mm, 6 mm)

Outils nécessaires (non inclus dans la livraison)
Escabeau

Niveau a bulle

Décametre a ruban

Tournevis 9 mm

Manuel d’ utilisation et fichiers du CD
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2.2 Apercu des accessoires du twall®Compact32 fixe
A2 1 x Mur universel
A3 2 x Modules de touches
B1 1 x Cadre en acier gauche avec le barre-code du twall®
B2 1 x Cadre en acier droit avec commande, prise femelle pour | “alimentation en

courant et interrupteur (le cas échéant : connexions pour accessoires comme le
haut-parleur ou les écouteurs)

B3 2 x Cadres en acier (haut / bas)

C Fournitures (inclus dans les contenus du produit)

D Outils nécessaires (non inclus dans les contenus du produit)
E Manuel d utilisation et fichiers du CD

2.2.1 Exposition détaillée du contenu a chaque étape de montage

v A2 1 x Mur universel comprenant:
A2a 2 x Béquilles latérales (45 x90 x 1776) mm
A2b 1 x Ecran épaisseur rainure de 8 mm
A2c 4 x Cadres longs (45 x 45 x 1933) mm

(avec installation pré-montée en PVC)

A2d 1 x Cadre court (45 x 45 x 840) mm
A2e 4 x Equerres (28 x 28) mm
A2f 4 x Equerres pour I'assemblage au mur (86 x 86 x 43) mm

Assemblage en 4 étapes:

I. Montage des cadres
8 x Connecteurs profilés
2 x Capuchons de protection (plastique, noir)
4 x Ramettes de fixation en PVC (gris clair)

Il. Mpntage des équerres au support
8 x Ecrous en T M6
8 x Vis a hélice six pans M6x14

Ill. Assemblage des équerres pour le montage fixe
8 x Vis creux a six pans M8x20
8 x Ecrous en T MI8

IV. Montage du mur universel
4 x Chevilles plastifiées 12x80
4 x Vis 6 pans creux a téte cylindrique 10x100

v A3 2 x Modules de touches comprenant:
A3a 1 x Module de touches supérieur gauche avec platine de distribution
A3b 1 x Module de touches inférieur gauche avec platine de distribution et

filtre d"acces
Assemblage des modules de touches en deux étapes:
I. Fixation des modules de touches
4 x Ecrousen T M8

4 x Vis 6 pans creux a téte cylindrique M8x30
4 x Rondelles

F| 7
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Il. Connexion du module de touche avec I'unité de contrdle
8 x Cables ruban de taille 14 pour la connexion a la platine de distribution,
Identifiés avec K0.1-0.4, K15-18
2 x Cables ruban de taille 26 pour la connexion a I'unité de contréle (A et B)
1 x cable d'alimentation bipolaire avec connecteur 1 et 2 avec installation en PVC
pré-montée

1 x Cadre en acier gauche avec le barre-code du twall®

1 x Cadre en acier droit avec commande, prise femelle pour | "alimentation en
courant et interrupteur (connexions possibles pour accessoires comme le
haut-parleur ou les écouteurs)

2 x Cadres en acier inoxydable (haut / bas)

Montage des cadres:
10 x Vis hélicoidales M6x10

Fournitures (inclus dans les contenus du produit)
1 x Cable de branchement au secteur (avec prise)
1 x Cable USB (A/B)
1 x Adaptateur AC (bloc d’alimentation)
1 x set de clés Allen (4 mm, 5 mm, 6 mm)

Outils nécessaires (non inclus dans les contenus du produit)
Escabeau

Niveau a bulle

MaBband

Décametre a ruban

Perceuse avec méche 12 mm

Clé de 17 mm

Cle dynanométrique

Manuel d’utilisation et fichiers du CD
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3 Assemblage

ATTENTION: Avant la mise en service, le twall®Compact32 et la commande de pilotage doivent étre
préchauffés au-moins deux heures. Veillez également a ce que la condensation n apparaisse pas.
d“une dimension minimale de 3 m x3 m

| —— HEd
(rep. 3.1-1) et pouvant résister a une charge !!—!-

minimale de 231 kg. i m

3.1 Assemblage du twall®Compact32 mobile

3.1.1 Recommandations concernant
I’emplacement

En condition préalable, le montage doit se
réaliser sur une surface plate et résistante

Au-moins deux personnes sont nécessaires
pour la construction du twall®, ainsi que les
outils suivants:

Surface d’entrainement

Clé Allen 4 mm )

Clé Allen 5 mm inclus dans les _
- contenus du produit

Clé Allen 6 mm L .

Escabeau

Niveau a bulle Rep. 3.1-1

Décametre a ruban

Tournevis 9 mm

v v v vV v v Vv

3.1.2 Principe de montage des connecteurs profilés

Vis creux
Repere sur la traverse

(orienté en direction
de la traverse!) Traverse

Abaissement conique

Ressort

Repére sur la traverse
(orienté en direction
de I'ancrage!)

Cou d’ancrage
Rep. 3.1-2
Ancrage

INDICATION: Pour une meilleure compréhension du montage du twall®Compact32, vous trouverez
a lI'intérieur de ce manuel une vue éclatée des étapes de construction.

Fl 9
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3.1.3 Notice de construction
3.1.3.1 Montage du support
I. Assemblage des profilés:
Etape @ Retirez |"emballage. Vous pouvez

|"utiliser pour éviter toute éraflure ou
détérioration.

Rep. 3.1-3
étape ® Avant de commencer a assembler
le support, A1 (Rep. 3.1-3) fixez tous les
connecteurs profilés aux emplacements prévus
dans le support. Au final, quatre connecteurs
profilés doivent rester pour les béquilles
latérales du mur.

Veillez bien a ce que |"abaissement conique
du connecteur soit orienté a la traverse, ce

qui est représenté également par le repere sur
I"ancrage (Rep. 3.1-2). Vissez désormais la
vis creuse dans la traverse avec la clé Allen.

L ancrage est automatiquement entrainé
dans le profil. Il est important ici que le :
cou de |"ancrage reste encore visible (Rep. sou'd’'ancrage
3.1-4) afin de pouvoir la fixer plus tard dans
les rainures (Rep. 3.1-5). Durant le vissage, Rep. 3.1-4
[“ancrage doit, le cas échéant, étre poussé

l[égerement contre la traverse.

.‘

Etape © Enfilez & présent les 2 profilés A1d
dans les rainures des deux profilés Ala et
A1b (Rep. 3.1-5).

Veillez bien a ce que les traverses d"A1ld
soient orientées vers |“intérieur et celles d”
A1b vers | "extérieur.

.‘

Etape O Enfilez les profilés A1c par la
gauche, puis par la droite dans les rainures du
profilé A1a de sorte que les bords extérieurs
des profilés s arrétent nets.

Veillez bien a ce que les traverses des
connecteurs profilés soient orientées vers
|“extérieur. Fixez ces derniers avec la clé Allen
(env. 25 Nm).

.‘

étape © Mesurez |"écartement des
profilés A1c et A1d entre elles. L"écartement
doit étre de 42cm vis-a-vis des bords
intérieurs. Aprés les avoir fixé a bonne
distance, alors vissez tous les connecteurs
profilés restant (env. 25Nm) (Rep. 3.1-6).

10 |F
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‘“

Etape @ Fixez désormais les quatre pieds
autocollants aux terminaisons inférieures du
support (Rep. 3.1-7 et 3.1-8) Redressez-le

de sorte que les profilés dépassants soient
orientés vers le haut. Retirez le film protecteur
des pieds et positionnez-les aux bords
extérieurs des profilés A1c. Reposez a nouveau
le support.

Il. Montage des équerres au support

Etape @ les quatre équerres Ale sont
montées sur la face intérieure des profilés Alc
et A1d (Rep. 3.1-9). Introduisez les 12 écrous
en T M8 dans la rainure inférieure des profilés
(3 écrous en T par c6té ou équerre). Ceux-ci
sont joints aux rainures grace au ressort par
une demi-rotation (Rep. 3.71-10 et 3.1-11).

L équerre doit étre centrée et les écrous
correspondants alignés. Puisque les poids vont
plus tard reposer dessus, les équerres doivent
étre orientées vers le haut chez | " utilisateur.
Vissez fixement les équerres avec les 12 vis
hélicoidales M8x16 (3 par équerre) et les
écrous.

Ill. Fixation des potences angulaires:

Etape ® Vissez tout d abord les 4 inserts
filetés avec |"aide d “un tournevis 9 mm dans
les terminaisons des potences angulaires A1g.
Les charniéres A1f doivent désormais étre
fixées aux potences angulaires.

Apposez les charniéres aux potences
angulaires et vissez avec les vis creux M8x25,
les rondelles et la clé Allen adaptée

(Rep. 3.1-12 et 3.1-13).

Veillez bien a monter les charnieres dans

le bon sens aux extrémités des potences
angulaires. Pour simplifier, nous recom-
mandons de monter les potences angulaires
juste apres le montage du mur universel.

Rep. 3.1-7 Rep. 3.1-8

Rep. 3.1-10

oule
étractable

&~

Rep. 3.1-11 Rep. 3.1-11

Rep. 3.1-12

/

Rep. 3.1-13

IR E—
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3.1.3.2 Assemblage du mur universel

“

“

I. Assemblages des parties du support:

L"armature en aluminium sert comme chassis
pour le twall®Compact32 afin qu’il puisse étre
monté debout dans une salle (Rep. 3.1-14).

Etape © Le support A1 est aligné contre

la base de sorte que le cadre du support
apparaisse sur la face utilisateur

(Rep. 3.1-14). Un sol plat est fortement
recommandé pour empécher tout gondo-
lement. Avant de commencer |"assemblage du
mur universel, enfilez tout d "abord tous les
connecteurs profilés aux emplacements prévus
dans les béquilles latérales et dans les cadres.
Les 4 connecteurs profilés, qui étaient restés
lors de |"assemblage du support, sont prévus
pour la fixation aux béquilles latérales.

Veillez bien a ce que |"abaissement conique du
connecteur profilé soit orienté en direction de
la traverse, présenté également par le repere
dans |"ancrage (Rep. 3.1-2). Vissez désormais
|[égérement la vis creuse dans la traverse avec
la clé Allen. L"ancrage est entrainé
automatiquemen dans le profilé. Il est
important que le cou de |"ancrage soit encore
visible afin de |"insérer ultérieurement dans
les rainures (Rep. 3.71-15). Pendant le vissage,
["ancrage doit étre pressé légerement contre
la traverse.

Etape ® Les béquilles latérales A2a sont
insérées par |“avant dans les rainures du
support (Rep. 3.1-15). Veillez bien sur ce
point a ce que les traverses des connecteurs
soient orientées vers | extérieur. Les béquilles
latérales sont poussées dans les rainures
jusqu“a ce qu“elles se rencontrent avec les
traverses avant (Rep. 3.1-16). Ensuite, fixez
les connecteurs profilés avec la clé Allen
adaptée (env. 25Nm). Fixez ensuite les 4
capuchons noirs aux terminaisons des profilés
Alc ou Ala.

Etape ® Un cadre long A2c (dos au coté
d“utilisation) est descendu dans les rainures
avant entre les béquilles latérales jusquau
chassis, puis, vissé au-dessus des connecteurs
profilés (Rep 3.1-17).

Veillez bien a ce que les traverses des
connecteurs profilés apparaissent au dos.

Rep. 3.1-14

Rep. 3.1-15

Coté d'utilisation

1]
| |

Rep. 3.1-16

»

:;E.‘n,.‘a,
| -

— |

Rep. 3.1-17
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o -

“

“

Etape ® L écran A2b est fixé dans la
rainure avant, entre les béquilles latérales, et
descendu jusqu“au cadre long A2c

(Rep. 3.1-18).

Veillez bien a ce que |"écran s’ enclenche
correctement dans la rainure.

Etape ® Ensuite, un autre cadre long A2c
est descendu dans la rainure avant entre les
béquilles latérales de sorte qu’il s"enclenche a
["écran A2b.

Veillez bien a ce que les traverses des
connecteurs profilés apparaissent au dos. Elles
peuvent étre a présent vissées (env. 25 Nm).

Il. Montage des équerres au support:

Etape @: Pour le montage des angles A2e,
vous devez disposer des 16 écrous en T M6 et
de 16 vis hélicoidales M6x14.

Ajustez le cadre A2c¢, que vous avez monté
tout a |"heure avec |"écran. Du bord inférieur
rainures de guidage doit se trouver un
écartement de 930 mm. Placez 2 écrous
en T dans les rainures supérieures des cadres
longs et ajustez-les correctement. Les écrous
en T sont posés avec le ressort par le bas a
travers une demi-rotation dans les rainures

de guidage (Rep. 3.1-19). Placez a présent

2 écrous en T dans la rainure du cadre long
A2d, 1 en bas a gauche et 1 en bas a droite.
Du bord intérieur de la béquille jusqu’au
milieu de la rainure de guidage doit se trouver
un écartement de 967 mm. Placez maintenant
le cadre court A2d centré sur le cadre long
A2c et fixez avec 'aide des vis a gauche et
droite d'un angle A2e (Rep. 3.1-20).

I'Etape ® Intercalez a nouveau 2 écrous
dans le cadre court monté auparavant, cette
fois 1 en haut a gauche et 1 en haut a droite.
Descendez ensuite un cadre long A2c avec
I'installation en PVC dans la rainure
antérieure entre les béquilles latérales jusqu’a
ce qu il repose sur le cadre court. Veillez bien
a ce que linstallation en PVC apparaissent

a I'intérieur. Intercalez 2 écrous en T dans

la rainure inférieure du cadre long et fixez-
les. Du bord inférieur des béquilles latérales
jusqu’au milieu des vis, |"écartement est a
chaque fois de 930 mm. Fixez a nouveau 2
équerres A2e aux cadres court et long

(Rep. 3.1-21 et Rep. 3.1-22).

Puis, serrez les connecteurs profilés du cadre
A2c sur les cOtés avec une clé Allen adaptée
(env. 25 Nm).

Veillez a un alignement horizontal afin
d“assurer une assise exacte du module de
touches (un niveau a bulle).

Rep. 3.1-19

Rep. 3.1-18

Rep. 3.1-21

Rep. 3.1-22
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Etape ® Répétez les étapes @ et ®

avec les cadres restants A2c et A2d. 3
ence angulaire

Ill. Assemblage des potences
angulaires:

A présent, les potences angulaires A1g sont
montées a |"arriere du support A1 uet au dos
des béquilles latérales A2a (Rep. 3.1-23).

l

I'Etape ® Placez un écrou en T dans les
rainures de guidage des profilés Alc.
Enfilez les blocs de jonction aux rainures de
des profilés A1c guidage, 2 a chaque cbté. :
Vissez les potences angulaires au support avec Rep. 3.1-23
les vis cylindriques M8x16 et la rondelle.
Pour faciliter le montage, vous pouvez
détacher a chacune, par |"arriére, |"autre
terminaison de la potence angulaire.

Support —p

“

Etape ® Les potences angulaires montées
A1g sont reliées au support avec les
béquilles latérales (Rep. 3.1-24). Intercalez
les deux écrous en T M8 dans les rainures
au dos de celles-ci (un écrou en T par coté).
Vissez fixement les charniéres des potences
angulaires aux béquilles latérales avec la vis
M8x16 et la rondelle.

Etape ® Les 4 poids A4 sont placés dans

la partie arriere du support (Rep. 3.1-25).
Veillez au respect des conditions de sécurité au
travail, utilisées dans |"établissement Rep. 3.1-24
(20 kg par poids).

Etape ® Enfilez ensuite les 2 capuchons
noirs sur les bords supérieurs des béquilles
latérales et pressez les 4 ramettes de fixation
en PVC dans les rainures des béquilles
latérales, orientées vers le haut (au-dessus des
traverses des connecteurs profilés, 2 a droite,
2 a gauche).

Rep. 3.1-25

ATTENTION : Vérifiez bien que vous avez vissé solidement (25Nm) tous les connecteurs profilés au chassis
et support en aluminium lorsque vous avez terminé.
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3.1.3.3 Assemblage des modules de touches

Si vous avez correctement réalisé toutes

les étapes jusqu “ici, le montage devrait
apparaitre tel qu il est présenté sur |"image
Rep. 3.1-26. Vous pouvez alors commencer
le montage des modules de touches.

I. Fixation des modules de touches:

Etape ® Avant de monter les modules de
touches au mur universel, intercalez tous les
écrous en T M8 nécessaires dans les rainures
des béquilles latérales.

[Is doivent étre insérés dans les rainures de
guidage selon la position des percées du
module de touches.

Il. Connexion des modules de
touches a I'unité de contréle:

Etape ® A chaque module de touches se
trouvent 4 cables-rubans de taille 14 qui
servent a la connexion avec les platines de
pilotage.

Les cables sont identifiés K 0.1 — 0.4 et
K1.4 — 1.8 comme les positions respectives
des connecteurs. Les cables-rubans doivent
étre enfilés sur les platines de distribution.

La platine, pour les deux modules de touches

de droite, se trouve sur le module de touche
supérieur droit, et pour le c6té gauche, sur
le domaine supérieur gauche (Rep. 3.1-27).

Unité de

contréle

Platine de pilotage
droite

gauche \

Cable-
ruban

Rep. 3.1-27

ATTENTION : Vérifiez bien que vous avez vissé solidement (25Nm) tous les connecteurs profilés au chassis
(Rep. 3.1-28)!

‘§

Etape ® Reliez les fiches des
cables-rubans «A» et «B» avec la
commande sur le c6té droit, tel que la
représentation (Rep. 3.71-28) dargestellt.
Veillez bien a ce que le cable-ruban «B» soit
fixé sur le connecteur supérieur gauche.

Le cable-ruban «Am» est a placer sur le
connecteur inférieur gauche.

Rep. 3.1-28
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Etape @ Branchez maintenant
|“alimentation pour le domaine de touches.
Vous trouverez les positions des fiches sur
|“image Rep. 3.1-29. Reliez le connecteur 1
(module de touches en supérieur gauche) avec
le connecteur 2 (module de touches inférieur
droit). Accouplez ensuite le connecteur 3
(module de touche supérieur droit au-dessus
du filtre d’entrée) avec la commande dans la
partie du cadre en acier B2.

Connecteur 1 Co6té droit du cadre

[_ [

|  Manuel d" utilisation Rev. 1.0.2

Rep. 3.1-29

Connecteur 3

Connecteur 2

Cable d'alimentation
bipolaire

Unité de contrdle avec
cache

Rep. 3.1-30

ATTENTION: Lors de la connexion du cable-ruban, veillez a la bonne polarité et a ne pas manoeuvrer avec
force! Veillez & manipuler les cables-rubans avec une grande précaution. Evitez de tirer fortement ou de

tordre le cable, en particulier a proximité de |"adaptateur. Il est de plus conseillé que le cable longe les ni-
ches correspondantes du cadre pendant la fixation du cadre inférieur en dessous des goujons, pour éviter
toute pincement du cable.

Etape ® Vissez les cadres latéraux B1 et B2
ou les cadres supérieurs et inférieurs B3 avec
les inserts des modules de touches

(Rep. 3.1-30). Utilisez les 10 vis hélicoidales
M6x10. Retirez le film protecteur des cadres,
avant de les visser.

Etape @ Aprés avoir vissé les cadres,
prévoyez la disposition de |“appareil

omme suit: Enfilez la prise 24 volt du bloc
d’alimentation C3 dans la prise femelle 24
volt du twall®. Branchez le cordon électrique
C1 avec une prise de courant et allumez le
twall® (Rep. 3.1-31).

Rep. 3.1-30

Rep. 3.1-31
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3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.2.1

0\

“

Assemblage du twall®Compact32 fixe

Recommandations concernant I'emplacement e

Le montage est a la responsabilité de
I"utilisateur. Le mur, sur lequel doit étre fixé
le twall®, doit avoir une stabilité suffisante

et étre prété pour |"utilisation des chevilles
fournies. Si la condition du mur est inconnue,
un expert doit étre appelé en conseil si
nécessaire. Pour des murs en Placoplatre,

une double plaque doit figurer. Seuls les vis
et chevilles du kit fixe ci-joint doivent étre
utilisées. La solidité de la fixation doit étre
régulierement contrblée

(Rep. 3.2-1 et 3.2-2).

Au-moins deux personnes sont recommandées
pour le montage du twall® avec a disposition
|“outillage suivant:

Clé Allen 4mm

Clé Allen 5mm

Clé Allen 6mm
Escabeau

Niveau a bulle
Décametre a ruban
Perceuse a percussion
Meche 12 mm

Clé de 17

Clé dynanométrique

du produit

VvV VvV VvV vV vV vV vV v v v

Principe de montage
Assemblage du mur universel
I. Montage des cadres:

Etape @ Retirez |’emballage. Vous pouvez
|“utiliser comme support pour éviter toute
éraflure ou détérioration durant le montage.

Etape ® Avant de commencer le montage
du mur A2 (Rep. 3.2-3), fixez en premier lieu
les 8 connecteurs profilés aux cadres longs
A2c.

Veillez bien a ce que |"abaissement conique
du connecteur profilé apparaisse dans la
traverse, tel qu il est indiqué par le repére sur
|“ancrage. Vissez légerement la vis creuse avec
la clé Allen appropriée. L ancrage est imbriqué
automatiquement dans le profilé.

Il est important ici que le cou d”ancrage reste
encore visible pour pouvoir |“insérer plus tard
dans les rainures (Rep. 3.2-4). En vissant,
|"ancrage doit étre poussé contre la traverse.

inclus dans les contenus

Surface d’entrainement

Rep. 3.2-1

i

=

Repére sur la
traverse

Rep. 3.2-4
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INDICATION: Le mur est construit de sorte que le c6té, sur lequel les modules de touches seront montés,
soit orienté vers le bas en direction du sol. Lors de la fixation des connecteurs profilés, les traverses doivent
étre orientées vers le haut.

Etape ® Un cadre long A2c est inséré dans
la rainure inférieure (au sol) entre les béquilles
latérales A2a jusqu’a ce que les terminaisons
s’arrétent nettes.

Veillez bien a ce que les traverses des
connecteurs profilés soient orientées vers
|“extérieur (Rep. 3.2-5). A présent, fixez
solidement les connecteurs profilés (env. 25
Nm).

Etape @ Poussez le cache A2b dans la
rainure inférieure entre les béquilles latérales
de facon qu'il s”enclenche dans la rainure de
guidage du cadre long A2c.

Schritt @ Fixez ensuite un autre cadre
long A2c dans la rainure intérieure, entre les
béquilles latérales, de sorte qu’il s“enclenche Rep. 3.2-5
au cache (Rep. 3.2-6).

Veillez bien a ce que les traverses des
connecteurs profilés soient orientées vers le
haut. Vous pouvez a présent les fixer

(env. 25 Nm).

‘“

Il. Montage des équerres au support:

Etape @ Pour le montage des 8 équerres
A2e, vous avez besoin des 16 écrous en T M6
et de 16 vis M6x14. Mesurez le cadre long
A2c, que vous avez monté tout a | "heure au Rep. 3.2-6
cache. Du bord intérieur de la béquille latérale
au milieu des vis se trouve un écartement de
930 mm. Intercalez 2 écrous en T dans la
rainure du cadre long et alignez-les (I"écran
est enclenché sur |"autre c6té du cadre long).
Les écrous en T doivent étre intercalés avec le
ressort par-dessous a travers une semi-rotation
dans les rainures (Rep. 3.2-7).

Intercalez 2 écrous en T dans la rainure du
cadre court A2d, 1 en bas a gauche et 1 en
bas a droite. Du bord intérieur au milieu de la
rainure de guidage se trouve un écartement de
967 mm.

Placez le cadre court A2d au milieu sur le
cadre long A2c et fixez une équerre A2e a
gauche et a droite avec | "aide des vis Rep. 3.2-7
(Rep. 3.2-8).
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étape @ Intercalez a nouveau 2 écrous en
T dans le cadre court monté que vous venez
de monter, cette fois 1 en haut a gauche et 1
en haut a droite. Puis, insérez un cadre long
A2c avec l'installation en PVC dans la rainure
inférieure entre les béquilles latérales jusqu’a
ce quelle repose sur le cadre court.

Veillez bien a ce que I'installation en PVC
apparaisse vers le haut. Intercalez 2 écrous
dans la rainure de guidage inférieure du cadre :
long et alignez-les. Du bord intérieur des Rep. 3.2-8
béquilles latérales au milieu des vis doit se
trouver un écartement de 930 mm. Fixez a
présent 2 nouvelles équerres A2e aux cadres
court et long (Rep. 3.2-9). Ensuite, serrez les
connecteurs profilés du cadre long avec une
clé Allen adaptée sur le coté. Veillez bien a
|"alignement horizontal afin de garantir une
assise exacte du module de touches.

Veillez également a ce que les bords du cadre
long A2c soient alignés avec les bords des
béquilles latérales A2a (Rep. 3.2-10). Vérifiez Rep. 3.2-9
a nouveau que tous les connecteurs profilés de
ce profil soient bien vissés.

Etape @ Enfilez les deux capuchons noirs
aux terminaisons des béquilles latérales A2a
(Rep. 3.2-11) et pressez les 4 profilés en PVC
dans les rainures de la béquille par le haut
(au-dessus de la traverse des connecteurs
profilés, 2 a droite et 2 a gauche).

Rep. 3.2-10

Rep. 3.2-11

lll. Assemblage des équerres pour le
montage fixe:

INDICATION : En principe, la hauteur de | équerre peut varier |égerement a cause d obstacles
(poutres, conduites) sur lequel |"appareil est fixé.

étape © Intercalez 8 écrous en T M8 dans
les rainures supérieures sur le coté intérieur
des béquilles latérales (4 écrous en T par coté)
et positionnez-les conformément aux
dimensions prévues.
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Etape ® Montez & présent les équerres A2f
dans les rainures supérieures, aux cotés
intérieures des béquilles latérales

(Rep. 3.2-12). Utilisez pour cela 2 vis M8x20
par équerre et serrez-les (env. 25 Nm).

IV. Montage du mur universel:

Etape ® Pour pouvoir fixer le mur

universel contre un mur, vous devez disposer
d“une perceuse munie d "une méche 12 mm.
Prévoyez | “ensemble des mesures de sécurité
correspondantes. Les écartements pour les Rep. 3.2-12
percages sont les suivants:

Ecartements au mur twall®Compact32 fixe

Du sol au milieu du percage inférieur: 950 mm
Du milieu du percage inférieur au milieu du percage supérieur: 700 mm
Ecartement horizontal entre les milieux du percage: 1863 mm

INDICATION: une double plaque de protection doit figurer au-minimum pour toute fixation sur du
Placoplatre. La solidité de la fixation doit étre régulierement contrélée.

3.2.2.2

Etape ® Introduisez les chevilles dans les
percages au mur.

Etape ® Soulevez le mur universel A2
(Rep. 3.2-13) aux terminaisons de la téte

(a proximité des capuchons) et dressez la
partie inférieure contre le mur. Fixez a présent
le mur universel contre le mur, sur lequel vous
devez fixez les équerres A2f avec les 4 vis de
vienne adaptées aux chevilles. En utilisant une
clé dynamométrique, ajustez-les de 25 Nm.

Assemblage des modules de touches

I. Assemblage des modules de

touches: |
(Rep. 3.2-14)
Procédez de la méme fagon que dans la |
description du twall®Compact32 mobile. ’ ’ ‘
(chapitre 3.1.3.3). ]
—— B
Il. Connexion des modules de touches
a l'unité de contréle:
Procédez de la méme fagon que dans la
Description du twall®Compact32 mobile.
(chapitre 3.1.3.3). E

Rep. 3.2-14
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4 Entretien

Tout article de sport est en permanence confronté a la saleté et a la transpiration. Le twall®
aussi. De par cette indication, des utilisations fréquentes peuvent engendrer des dépodts de saleté
sur la face de commande des éléments. Pour garantir une longue durée de vie et une apparence
entretenue de votre twall®, nettoyez les touches et le support au-moins une fois par mois (deux
fois en cas d'utilisation trés fréquente). Utilisez un tissu doux et sec. Pour des taches tenaces,
trempez le tissu avec de I'eau de javel.

ATTENTION: N "appliquez jamais de dissolvant ou d“essence sur | "appareil, auquel cas les pavés tactiles
pourraient étre endommagés.

5 Recherche d’erreurs
Sources possibles d’erreurs

»  Vérifiez si vous disposez d’une alimentation électrique suffisante.
Veillez a la bonne connexion du bloc d’alimentation au twall® et a la prise électrique.

» En cas de pannes éventuelles, vérifiez si le voyant des composants, lequel engendre des
courants magnétiques (téléphone, micro-onde), a un espace suffisant.

» Siunliquide ou un objet étranger s’est introduit a I'intérieur de I'appareil,
mettez immédiatement hors tension le twall® et contactez le service-clientéle.

INDICATION : une assistance supplémentaire est disponible sur notre support en ligne sur
«www.twall.de». Dans la zone de téléchargement (voir page 28, Etape @, ®) vous trouverez les
documents correspondants pour le dépannage et la réparation spécifique des erreurs ainsi que pour
déposer une requéte.
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Données techniques

Fiche technique pour twall®Compact32 mobile et fixe

VvV VvV VvV VvV VvV VvV vV vV vV vV vV VvV VvV vV v v Vv

Fiche technique pour les accessoires

4
4
4

Appareil d'entralnement en salle autonome, interactif, polychrome twall®Compact32
Unité de contréle et d'utilisation intégrée, 10 programmes d’entrafnement

Surface de programmation graphique permettant la création de jeux personnalisés

8 x 8 éléments tactiles

Surface d’entrainement active: H x B: (880 x 1760) mm

Dimension de |’'ensemble de |’appareil © HxBxT: (1865 x 2030 x 1106) mm
Dimension de |’'ensemble de |'appareil (fixe): HxBxT: (1770 x 2030 x 138) mm
Poids en kg ca. 170 kg

Poids en kg (fixe) ca. 70 kg

Un total de 7 couleurs d”éclairage possibles (rouge, vert, bleu et mélangé)
Chassis en acier inoxydable
Surfaces tactiles: plastifiées, de couleur blanc translucide

Consommation: 120 W

Alimentation: 24 V (bloc d’alimentation inclus dans la livraison)
Prise électrique femelle pour I’alimentation et |"interrupteur

Montage au mur ou bien libre (fixe)

Intervalle de maintenance:
- Ix par semestre ou toutes les 10 animations
- 1x par an (stationar)

Garantie 1 an

Ligne avec connecteur européen

Céble USB (A/B)

Adaptateur AC (bloc d’alimentation) avec connecteur (Rep. 6.2-1)
e Adapteur AC (bloc d'alimentation)

- Primaire 90-264 V AC; 47-63 Hz
- Secondaire 24V DC; 5 A

- Dimension (larg.xhaut.xlong. en mm): 62 x 35 x 170

- Poidseng: env. 530

- Branchement pour le connecteur européen
e Connecteur (au bloc d'alimentation) pour le branchement au twall®
(Rep. 6.2-2 et Rep. 6.2-3)
- Pin 1 et Pin 2 + 24V
- Pin3etPin4d - 0V Rep. 6.2-3
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Documentation du logiciel

7 Utilisation de I 'appareil twall® sans ordinateur

En utilisant le boltier de commande intégré au twall®, ce point, le twall® ne nécessite pas
| “utilisation intégrale d “un ordinateur. Le menu situé au niveau de |"écran peut étre utilisé au
moyen de quatre touches oranges situées en-dessous de celui-ci.

©® Sur la premiére ligne se trouve le nom du menu.

® | ’entrée sélectionnée du menu est soulignée par
une barre noire a angles ronds.

© La fleche sur le c6té droit indique | entrée vers

des menus inférieurs.

® Sur la ligne inférieure sont indiquées les
fonctions applicables avec les touches de
commandes.

© Le menu s’ utilise grace a ces touches.

Lors de la navigation dans le menu principal et ses fonctions inférieures, les fonctions sont
déterminées grace aux touches du boftier de la maniére suivante:

» Avec la touche [fleche basse], sélectionnez | “entrée du menu en descendant.

» Avec la touche [fleche haute], sélectionnez |“entrée du menu en remontant.

» Avec la touche [ENTREE], la sous-section sélectionnée est enregistrée, ou bien, I’entrée
du menu est activée.

»  Avec la touche [MENU], vous quittez le menu actuel.

En activant certaines entrées du menu, la combinaison des touches peut se modifier.

7.1 twall® Utilisation des programmes

Pour utiliser un programme twall®, sélectionnez | entrée «Programme» dans le menu principal
et confirmez avec [ENTREE]. Vous vous situerez a ce moment dans la sous-section
«Programme». Les programmes déja installées sont affichés sur le twall®. Sélectionnez celui que
vous souhaitez grace aux fleches, puis confirmez avec [ENTREE] pour le démarrer. Sur |"écran,
est indiqué le statut du programme.

© Sur la premiere ligne du haut, se trouve le nom

oo Inat Ion du programme utilisé.

Temps: D107, 4 - ® Le temps actuellement réalisé est indiqué ici.
Jrl:

© Les caractéristiques du joueur 1. Les trois nomb-
res signifient: résultat total/résultat réalisé/écart.

@ Les caractéristiques du joueur 2. Ces lignes ne
sont pas indiquées s'il s'agit d "un programme
pour un seul joueur.
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L utilisation des touches reste quasiment identique. La touche [ENTREE] est remplacée sur
|"écran par la touche [NOUVEAU] qui permet au programme de redémarrer. Les touches fleches
conduisent au programme suivant ou précédent de la liste des programmes twall®.

Le chronometre défile lorsque la premiere touche du twall® est désactivée. La fin du programme
est annoncée par un court éclairage de toutes les bases.

7.2 Analyser les meilleurs scores

L"indication du meilleur score se déroule lors de |"exécution du programme. Dans le menu
principal, choisissez la partie «Meilleurs scores» avec [ENTREE]. Le menu «Meilleurs scores»

est alors ouvert, sur lequel se trouve une liste des programmes installés. Pour observer le
meilleur score d"un programme, sélectionnez-en un avec les touches fleches puis confirmez
avec [ENTREE]. Ainsi, vous pouvez naviguer dans la liste des meilleurs scores grace aux touches
fleches. Un meilleur score est toujours indiqué sur un coté de |"écran.

O Dans la premiére ligne est indiqué le program-
me sur lequel sont classés les meilleurs scores.

® |ci est indiqué le classement (place 1-10).

©® Nom du joueur. Sur le boltier de commande
twall®, aucune entrée de nom n’est possible.
La mention «Joueur» est automatiquement
attribuée. Connecté a un ordinateur, le twall®
vous permet d inscrire d “autres noms
(voir Chap. 9.4.2).

® La valeur «ID» désigne la séance du score
enregistré. L entrée la plus récente dans
la liste a toujours la plus haute ID.

© Sur cette ligne est indiqué le temps de jeu
du meilleur score. Des temps plus courts
permettent un meilleur classement.

7.3 Parametres

Le menu «Parametres» contient I'objet « Version info » sous lequel les informations suivantes
sur le twall® peuvent étre accessibles :

» Type du twall® (désignation exacte du modele)
Version de |'appareil
»  Version du logiciel

v

INDICATION: citez toujours ces informations lors de I'envoi d'une requéte au département service d’'IMM.

24 |F




twall®Compact32 mobile/fixe Manuel d' utilisation Rev. 1.0.2

Utilisation du twall® avec un ordinateur

Comme vous avez pu le voir précédemment, le twall® peut étre utilisé sans ordinateur.

Des activités précises comme la réalisation de nouveaux programmes nécessitent toutefois
|“utilisation d “un logiciel. Les chapitres suivants vous indiquent comment | “installer et quelles
sont les étapes nécessaires pour son utilisation.

Exigences systeme de I'ordinateur:

Systemes d'exécution Windows 2000/XP/Vista/7

Microsoft .Net Runtime 2.0 (inclus dans le CD d'installation)
Vitesse du processeur d'au-moins 1.0 GHz

Interface USB

Résolution d’écran 1024*768

Espace libre de 50 Mbyte HDD

Tastatur/Maus

v v v v v v Vv

REMARQUE : Les logiciels twall® sont constamment améliorés. Vous pouvez télécharger la version actuelle,
des que vous le souhaitez, dans la zone de téléchargement sur www.twall.de. Pour cela, vous devez
disposer du numéro de série de votre twall® que vous trouverez sur la plaque d identification au-dessus
de "interrupteur [ON/OFF].

8.1

8.2

8.2.1

Connexion a | 'ordinateur

Le twall® est relié a |"ordinateur au moyen d“une connexion USB. Pour cela, vous avez besoin
d’un cable de connexion USB €2 (inclus dans la livraison). Branchez la fiche carrée dans la prise
femelle du twall®, et le cable USB a | " ordinateur.

Lors de la premiere connexion du twall® a |"ordinateur, celui-ci est reconnu par Windows
comme nouvel appareil. Vous devez alors installer le driver du CD du logiciel twall®. Pour cela,
vous devez disposer de | “autorisation de |"administrateur sur votre ordinateur. Les cinq étapes
suivantes décrivent | “installation du driver sous Microsoft Windows XP® et Microsoft Vista®.

Installation du driver

Installation du driver sous Microsoft Windows XP®

Assistant Matériel détecté. Assistant Matériel détecté

Assistant Ajout de nouveau matériel
détecté

Windows recherche les logiciels en Gours et mis & jour sur votre Cet Assistant vous aide & installer e logiciel pour
inateur, sur le CD dinstallation du maténel ou surle site
Windows Update (avec votre pemission).

Lisez notre Déclaration de confidentialité

twall

(). Si un CD dinstallation ou une disquette a été

Autorisez-vous Windows 3 se connecter 3 Windows Update £ foumi avec volre périphérique, insérezle

pour rechercher des mises & jour ?

maintenant .
© Oui, cette fois seulement
(© Oui. paintenart et chaque fois que js connects Quelle tiiche voulez-vous que I'Assistant exécute ?
e ke © installer e logiciel automatiquement facommands)
@Hon, pas pour ceftefols @ istaiiar S part dune ists ou dUn emplscament Specha
iutiisateurs. o é
Cliquez sur Suivant pour continuer. Cliquez sur Suivart pour cortinuer.
[ < Précédert | _guivart > | [ Annuer |
O Dans la premiere étape d’installation ® Sélectionnez «Installer le logiciel
du logiciel, sélectionnez «Non, pas pour automatiquement (recommandé)».
cette fois» pour la question, si le driver Le CD est analysé d”apres le driver.

doit étre cherché sur Windows Update.

© Sila donnée nécessaire du driver «usbser.sys» ne se trouve pas dans | “ordinateur, vous devez
la mentionner dans le lieu d “enregistrement suivant. La donnée se trouve sur le CD dans le
dossier «Driver\winxp» ou alors «Driver\win2k». Choisissez la donnée dans le dossier «winxp»,
si vous disposez de Windows XP ou dans le classeur «win2k», si vous disposez de
Windows 2000°.
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Installation matérielle

vE Le logiciel que vous &tes en train dinstaller pour ce matrel
.

twall®

n'a pas été validé lors du test pemmettant d'obtenirls logo
Windows et vérfiant sa compatibilts avec Windows XP. (Indiquez
moi pourguoi ce test est important.)

Continuer l'installation de ce logiciel peut metire en
pénil ou déstabiliser le bon fonctionnement de volre
systéme. maintenant ou dans |'avenir. Microsoft
recommande fortement que vous anétiez celte

P i i et iez le fournisseur du
matériel pour obtenir le logiciel qui a été validé lors du
test permettant d'obtenir le logo Windows.

..Centinuer ]

Aéter linstallation

® Dans la boite de dialogue,
sélectionnez «Continuer |'installation».

Manuel d’ utilisation Rev. 1.0.2

Assistant Matériel détecté.

Fin de I'Assistant Ajout de nouveau
matériel détecté

Cet Assistant  fin dinstaller e logiciel pour

,._72 twall®

Cliquer sur Terminer pour femer [‘Assistant.

_Teminer_J

O Llinstallation est maintenant entiére-
ment réalisée. Vous pouvez maintenant
installer et utiliser le logiciel twall®.

® Sile twall® est connecté a d'autres connecteurs USB, le driver est a nouveau installé et de
fagon automatique. Les droits d “administrateur sont par conséquent requis.

Installation du driver sous Microsoft Windows Vista®

e
[~ Nouveau logiciel trouvé ==
() U Nouveaulogiciel trouvé - twall
Windows a besoin d’installer le logiciel pour I'appareil
inconnu Insérez le support de données pour ,twall”
Insérez & présent le pilote adapté a I'apparsil (si disponible). Le logiciel est recherché
automatiquement dessus.
& Localiser et installer le logiciel (recommandé)
Windows vous guidera & travers le processus d'installation de votre
appareil. v
{ % Me rappeler plus tard
H Windows rappellera la prochaine fois que vous brancherez I'appareil
Ou que Vous vous
5] il.
© Ne plus montrer ce message pour cet appareil 3 Le logiciel nest pas disponible. Afficher d‘autres options.
Votre appareil ne fonctionnera pas sans linstallation du
‘ Annuler | Annuler
BN / ’- . . . , A
© Dans la premiére étape d installation ® Sile dialogue n’apparait pas,
.. . . / . \
du logiciel, sélectionnez «rechercher le sélectionnez La fléche verte
.. . , , .
logiciel et installer (recommandé)».. «....Montrer d’autres options».
. ) =
'@ | Nouveau logiciel trouvé — Appareil inconnu @ 1l Nouveau logiciel — twall
Windows ne trouve pas le logiciel pour votre appareil. Parcourir le logiciel sur votre ordinateur
Recherche du logiciel dans cet emplacement :
= Chercher une solution _ _ =
Windows va vérifier il y a des étapes que vous pouvez utiliser pour lancer % Parcourir...
votre appareil. =
4] Inclure des sous-dossiers
= Parcourir mon ordinateur pour le logiciel (recommandé)
Localiser et installer le logiciel manuellement
[ Annuler [ Suivant | [ Annuler

© Sélectionnez «Chercher le logiciel du

driver sur | “ordinateur» (avancé).

® Cliquez sur la touche [Recherche] et
sélectionnez le dossier : Driver\vista_32bit
sur le CD. Cliquez sur [Continuer].
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Iigd Windows Security =

Windows ne peut pas vérifier I'éditeur de ce logiciel

% Ne pas installer ce logiciel
Vérifier si le site intemet de votre fabriquant a mis a jour le logiciel de votre
appareil.

i ¥ Installer le logiciel

i Installer seulement le logiciel obtenu provenant du site internet ou du disque
de votre fabriquant. Un logiciel non-signé venant d’autres sources pourrait
endommager votre ordinateur ou dérober des informations.

w | Voir les détails

==l
LS ] Nouveau logiciel trouvé — twall
Le logiciel pour cet appareil a été correctement installé
Windows a terminé linstallation du logiciel pour cet appareil :
=] twall®
<
[CFermer |

© Sélectionnez «Installer ce logiciel de driver»

@ Llinstallation du driver pour le twall®est dé-
sormais terminée. Le twall® peut étre utilisé.

@ Sile twall® est connecté a d'autres connecteurs USB, le driver est a nouveau installé et de
fagon automatique. Les droits d “administrateur sont par conséquent requis.

Installation du driver sous Windows 7®

© Windows essaye dinstaller le driver
automatiquement. Si cela ne se produit
pas, le message suivant est affiché.
Continuez au point 2.

Installation du logiciel de pilof

Le pilote de périphérique n’a pas pu étre installé
twall € Aucun pilote n'a été trouvé.

Que faire si mon périphérigue ne s'est pas installé correctement ?

=y > » Systéme ~ [ ¢ M Recherch £

ion. Tous droits réserves.

re(TM)20uo CPU T5670 @ 180GHz 180 GHz

o dexplaitation 64 e

pero

® Démarrez le gestionnaire de périphérique.
Pour cela, ouvrez Start -> Contréle sys-
téme Systéme et sécurité -> Systeme. Une
fenétre avec des informations sur le systeme
apparait. Cliquez sur le c6té gauche de la
page sur «gestionnaire de périphérique».

Fichier Action Affichage 2

=m0 Hm| & 2%

o
[l Autres périphériques

H ontréleur de stockage de masse
L twall

3 Batteries

K, Cartes graphiques

EL Cartes hote SD

¥ Cartes réseau

& Claviers

%] Contréleurs audio, vidéo et jeu

§ Contréleurs de bus USE

@ Contréleurs héte de bus IEEE 1394
4 Contréleurs IDE ATA/ATAPI

o Lecteurs de disque

5 Lecteurs de DVD/CD-ROM

& Moniteurs

©® Dans le gestionnaire de périphérique,
le twall® est présenté sous la catégorie
«Autres appareils» et sélectionné avec
un panneau d avertissement jaune.
Réalisez un clique droit sur «twall» et
sélectionnez «mise a jour du driver».

Comment voulez-vous rechercher le pilote 7

< Rechercher automatiquement un pilote mis a jour
Windows va rechercher sur vatre ordinateur et sur Internet le pilote le plus récent pour votre
périphérique, sauf si vous avez désactivé cette fonctionnalité dans les paramétres d'installation du
périphérique.

Recherchez et installez manuellement le pilote.

[ Annuler

Rechercher le pilote sur votre ordinateur

Rechercher les pilotes 3 cet emplacement :

hd Parcourir...

7] Inclure les sous-dossiers

< Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur
Cette liste affichera les pilotes installés et compatibles avec le périphérique, ainsi que tous les
pilotes dans la méme catégorie que le périphérique.

[ suivant | [ Annuler |

® L’assistant d’installation du driver est

maintenant Affiché. Sélectionnez «Chercher

le logiciel du driver sur |"ordinateur».

© Entrez le dossier contenant le driver pour
le twall®.
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ATTENTION : Windows 7 est disponible en versions 32 bit et 64 bit. Sélectionnez le dossier du driver qui est
appropriée pour votre version de Windows. Si vous ne connaissez pas la version Windows de votre ordinateur, vous
pouvez vérifier en utilisant le systeme d“information dans la fenétre ouvert précédemment.

kil Sécurité de Windows X

@ Windows ne peut pas vérifier |'éditeur de ce pilote

Windows a mis & jour votre pilote.

# Me pas installer ce pilote Windows a terminé I'installation du pilate de ce périphérique :
Vérifiez la présence d'un pilote mis & jour pour votre périphérique sur le site
Web du fabricant. ;

twall®

Ninstallez que les pilotes provenant du site Web ou d'un disque du fabricant.
Les logiciels non signés obtenus par d'autres moyens peuvent endommager
wvotre ordinateur ou accéder 3 vos dennées privées.

) Voir les détails

FLEsme. ]

® Sile bon driver est indiqué, celui-ci est alors @ Linstallation du driver est a présent terminé.
installé. Confirmez le message de prévention
indiqué par «Installer ce logiciel de driver».

8.3 Installation du logiciel

Pour installer le logiciel twall®, posez le CD du logiciel twall® dans le lecteur CD de votre
ordinateur. Démarrez alors le programme TwallSetup-1.0.exe et suivez les consignes affichées sur
|”écran.

Il est recommandé de choisir le type d“installation approprié a votre twall®. Dans «Installation
compléte», les programmes sont installés pour tous les modeles de twall®. Soyez vigilant: un
programme pour les modeles A de twall® n”est pas forcément compatible avec un programme
pour des modeéles B.

Q) Installation de twall = B
Choisissez les composants
Choisissez les composants de twall que vous souhaitez installer,
[ |
Cochez les composants que vous désirez installer et décochez ceux que vous ne désirez pas
installer. Cliquez sur Suivant pour continuer.
Type dinstallation : i i A H
e CETE T S Sélectionnez le type
Ou, sélectionnez les Logiciel PC twall - 7 | |
compasants optiannes que d’installation qui correspond

7 % [[] Programmes twall Basi
vous voulez instaler [[]Programmes twall Basi Lot gt
] i s it 18 aux caractéristiques de votre
L] Programmes twal P twall®, ou bien |installation

Programmes twall Prer

B o i compléte afin de pouvoir
Erwe R =T vous connecter aux différents

produits twall® souhaités.

< Précédent || Suivant > | | Annuler

Apres | “installation, trois raccourcis se trouvent sur le bureau ou sur le menu Démarrer. lls
démarrent le logiciel twall®, chacun dans une extension différente:

»  TWall: extension compleéte de la fonction (propose également la modification des parametres).

»  TWall (exécuter uniquement des programmes): permet |“exécution de programmes twall® sur
|“appareil et la simulation sur PC.

»  TWall (exécuter et modifier des programmes): comme la deuxiéme option mais avec la
possibilité supplémentaire de modifier des programmes twall®.

Des versions limitées du logiciel peuvent s accorder sur des ordinateurs installées dans des zones
publics.
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8.4 Description du logiciel = -

G Page d"accueil

Sate

8.4.1 Page d accueil

% Exécutez des programmes

Simuler des programmes

Apres le lancement du logiciel, la page d“accueil s ouvre. i crer e meass progammes
Cliquez sur le lien pour exécuter | “action correspondante. Mt

& Modifier les gammes de sons

. Paramétres

8.4.2 Parameétres du programme

Verson: 1.2 15 Terminer

Lors du premier départ du logiciel twall® (lien «Twall»),
vous devez ajuster les parameétres du programme.

© Indiquez ici les dossiers du logiciel
o — twall® ou se trouvent les
programmes et/ou sons afin de
compléter les options indiquées

r Parameétres
n Recherche

Programmes du Sons

Mode d”emploi

A Listes des dossiers, dans lesquels doivent &tre cherchés des programmes twall. pO ur p ro g rammes et sons.

liste de recherche ot le programs <[

logiciel doit chercher des programs\twall Basic16 3

programmes twall. programs\twall Basicl6c = . . N
progams vl Prerues = ® Ajouter un nouveau dossier a la
Iformatons st il rsient twl (orévene 5 Lvous it e srviceconcerne liste en utilisant cette touche.
Description du produit twall: twall® Premiumé4c
Révision du matériel informatique: 1.2
Version d”origine: 14.12.2010
Langue: allemand . ’ ,

©® La touche supprime |“entrée

sélectionnée de la liste.

® Dans ce champ, sont indiquées des
informations sur le twall® connecté
actuellement. Elles doivent toujours
étre mentionnées en cas de service.

|48 Retour [ Enresistrer

ATTENTION: La liste des dossiers pour les programmes twall® comprend lors de |"installation uniquement
les dossiers des programmes standards du registre d “installation du logiciel. Dans ces dossiers, vous ne
devez enregistrer aucun programme, puisque ceux-ci seraient supprimés pendant | installation.

Pour cette raison, ajoutez un dossier a la liste en dehors du registre d installation du logiciel (ex:
un nouveau dossier dans «documents personnels»), dans lequel vous pouvez enregistrer vos
propres programmes. Cliquez sur le bouton [Enregistrer], aprés avoir opéré sur | ‘ensemble des
parametres.
8.4.3 twall® Exécution des programmes

A |”intérieur de ce mode, vous pouvez:

*  Exécuter des programmes twall® situés sur le twall®.

e Transférer sur le twall® et exécuter des programmes situés sur le twall®.

*  Enregistrer des programmes du twall®.

*  Observer les meilleurs scores des programmes twall®.
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O Liste des programmes situés sur le twall®.
Pour démarrer un programme, cliquez sur

Logiciel TWall

r

Programm/

Sur le twall

[E=8{E=R ===

_

le lien correspondant.

Actualiser la liste des programmes sur le
twall®.

Mode d emploi 'ﬁ 01 Endurance
Vous pouvez démarrer des & 02 Endurance (Enfants) . .
T B 03 docenant mais vice —— © Ce champ indique tous les programmes
i e & 04 Maintenant mais vite (Enfants) ® o / .
S B Satiiion twall® situés dans les dossiers.
ek & 06 Reaction (Hommes
Démarrez un programme & 07 Reaction (Femmes
dep:‘;‘ft‘"’a“ en d;q“a”tu 5 08 Deux joueurs
sur le lien correspondant. Un - - .
pmgrmepim"gm : B 00 Do oveurs (enfanes) | @ En utilisant ce lien, vous pouvez
supprimé en cliquan] = e davelle . , . .
o e b crfre s i ajouter une donnée de la liste, qui
5 2oy ne se trouve pas dans un dossier.
Programmes suivants
programs\twall Basic16\Ausdauer (Kids).twp. ) I — . z
S5 n e ‘ © Cliquez sur cette touche pour exécuter
echercher un support de données... Démarrer B , . , N
— le programme sélectionné sur le twall®.
e ® La touche [Retour] vous permet
de revenir a la page d accueil.
@ Avec le symbole de la corbeille, vous
pouvez supprimer le programme
Lorsqu “un programme est modifié, le logiciel sélectionné.
change d’affichage. Le statut du programme
(temps réalisé, score, etc.) est indiqué.
Il est alors modifié et enregistré sur le twall®.
poeane =B © Ce champ représente |“affichage actuel
r Données du programme du twall®
L Temps
Mode d”emploi 00:15,458 — . ,
Ici est indiqué le mode du @ -l—err]F)S de Jeu present
Joueur 1

programme twall en cours.

100/020/000

‘ <3 Annuler \

Enregistrer sur le twall

Cibles/Résultat/Erreur N

T Meilleurs scores |

~—©

A
:

8.4.3.1 Sauvegarde des programmes sur le twall®

En cliquant sur le bouton [«Enregistrer sur
le twall®»] un dialogue apparait dans lequel
doit étre inscrit le numéro de programme
sur lequel il est enregistré. Il correspond au
numéro de la liste sur le twall®.

Indication des données pour le joueur 1.

Enregistrer le programme lancé
actuellement sur le twall® (seulement
pour les programmes intégrés au disque
dur)

Indique les meilleurs scores pour le
programme.

Annuler |“exécution du programme
lancé. Avec un double clic sur le
bouton, le logiciel revient a la page
«Programmes».

==

Inscrire le numéro de programme sous lequel il
doit &tre enregistré.

Inscrire un numéro de programme

numéro de 1

Annuler || oK |
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Mot de passe nécessaire @
POUr l enrengtrement d un programme sur Vus devez inscrire pour cette action le mot de

le twall®, |"entrée d "un mot de passe est Basss du gesiomcs,
. . oo Mot d
indispensable. Inscrivez celui-ci dans le e

dialogue suivant. | e

REMARQUE : Le mot de passe est situé sur une étiquette qui se trouve a la derniere page du manuel
d’utilisation. Créez un mot de passe accessible aux personnes qui souhaitent également enregistrer des
programmes sur le twall®.

8.4.3.2 Meilleurs scores

Sur le bouton [Meilleurs scores] dans | “affichage des statuts, se trouve la liste des meilleurs
scores pour le programme en cours. L entrée la plus récente dans la liste est marquée.

Logiciel TWall =

[EE(~>
r Meilleurs scores @
Y

5 Les meilleurs temps pour ce programme.

(1

© La derniéere entrée ajoutée est inscrite.

Place ID Nom Temps
o1 10 Spieler2 00:31,370
Les meilleurs scores pour le 02 4 Spieler 2 00:34,000 @

, .
il T'Tﬂfg'é Sont 03 5 Spieler 2 00:34,800 E n t rees vi d es.
indiqués ici | entrée avec :
le plus haut ID est indiquée o Epeies 00:36,261)
e 05 Spieler 2 00:36,860

06 Spleler 2 00:36,880

o7 Spieler 2 00:39,450 9

- Avec cette fonction la liste des meilleurs

@ e scores est enregistré comme fichier
«meilleurs scores».

Mode d”emploi

Spieler 2
Spieler 2

o e < fal e [

Enregistrer les meilledfScores

43 Retour

@ Retour a |"affichage des statuts.

Si le programme a été directement démarré par le twall®, alors les meilleurs scores sont
également triés. Si le programme est reporté du PC au twall®, alors les meilleurs scores sont
enregistrés dans un fichier «meilleurs scores». Dans ce cas, | “inscription d “un nom est a | "arrivée
d’une place de «meilleur score». Si le programme est enregistré plus tard sur le twall®, ce fichier
«meilleur score» peut étre alors joint avec les meilleurs scores suivants.

8.4.4 Simuler des nouveaux programmes twall®

La fonction «simuler des programmes» offre
la possibilité d “exécuter des programmes
twall® sur | “ordinateur sans la nécessité

,- ® . Ry Logicel T e
d |n.stal.ler un twgll chez soi. Ce procédé est - Pr————
particulierement intéressant, si de nouveaux . T Temps
programmes élaborés doivent étre testés. LRIt i =
e S e Joueur 1
| | Cibles/Résultat/Erreur
Selon la sélection du programme en ] 100/020/000

simulation, le logiciel modifie |"affichage j
de données. Les fonctions [Enregistrer sur le ‘
twall®] et [Meilleurs scores] ne sont pas
réalisables dans des simulations.

A la différence de |"affichage de données
pour des programmes qui sont exécutés sur
le twall®, le twall® stylisé est ici un élément
interactif. Au lieu de la plage de touches
réelles sur le twall®, on clique dans la
simulation avec la souris sur le domaine
correspondant.

© Annuer Envegstrer sur e twail | O Meflieurs scores
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8.4.5 Créer des nouveaux programmes twall®

Avec |"éditeur de programme du logiciel twall®, réalisez de nouveaux programmes twall®. Sur la
premiere page de |"éditeur de programme, apparaissent des parametres communs.

Logiciel TWall (=8 EcE (=<
Paramétres du programme
r - Réglez ici les parametres du programme.
o Appareil ciblé
Mode d”emploi ‘twall premium 64 v|
9 Réglez ici les paramétres Compte a rebours
g globaux du programme. # .
\ Compte a rebours en miliéme de seconde
3000 =
9 N\ Le programme s arréte dés la fin du compte a rebours.
Laps de temps (en ms)
(4]

@ Valeur fixe
Valeur aléatoire

9 /\\ Valeur 0

@ Programme pour deux joueurs (seulement 4*8 domaines utilisables) /_ 0

Cibles aléatoires (aucune entrée de positions fy

Algatoire

0 T——/U /@

<3 Retour Continuer B> I/

© Dans ce champ, le type de twall®, pour lequel le programme est concu, apparait.

® Inscrivez ici un compte a rebours. Il s"agit du temps défilant au maximum entre |“activation
(allumage) d"une touche et sa désactivation (pression). Le compte a rebours est indiqué en
milliemes de secondes entre 1 et 65000. De plus longs temps de déroulement ne sont pas
permis pour des raisons thermiques. Par conséquent, évitez de fixer deux cibles identiques
avec un long compte a rebours.

® Siun compte a rebours est réglé et que ce champ est activé, le programme annule
| “exécution, dés qu un compte a rebours expire. Le comportement normal dans ce cas est
de considérer la cible actuelle comme une faute et d “activer le champ suivant.

® Le temps d enclenchement est le temps entre la désactivation d “un domaine et | "activation
du prochain. Le paramétre standard est nul (pas de temps d”enclenchement). Sélectionnez
«Valeur fixe» et attribuez une valeur dans le champ «Valeur», afin d “obtenir un fort laps
de temps en fonction de la valeur indiquée. Sélectionnez «Valeur aléatoire» et indiquez
deux valeurs dans les champs «la plus petite» et «la plus grande» afin d"atteindre un laps
de temps aléatoire dans ce champ (pour chaque nouvelle cible est déterminé un nouveau
temps d“enclenchement).

© Sélectionnez cette option pour réaliser un programme pour deux joueurs. Sur la page
suivante, vous pouvez indiquer des cibles uniqguement sur la moitié gauche du twall®.
Le programme s écoule de facon identique pour les deux joueurs.

® Sivous sélectionnez cette option, la page suivante revient sur des cibles ayant des positions
fixes. Au lieu de cela, le programme est enregistré par un clic sur [Suivant]. Lors de
[“exécution du programme sur le twall®, les positions des cibles sont choisis aléatoirement.

@ Entrezici le nombre de cibles aléatoires et leurs couleurs. Une couleur fixe peut étre
déterminée. Elle peut aussi, comme les cibles, étre laissée au hasard.

® Retour a la page d’accueil.

© Suite des pages suivantes de | "éditeur de programme.
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Sur la deuxieme page de |"éditeur de programme, les cibles seules peuvent étre déterminées.
L'opération s effectue en deux modes différents: création et édition. Si aucune cible n”est
sélectionnée dans la liste des cibles définies, un clic occasionne |"apparition d “une nouvelle cible
sur le pavé du twall® graphique. Les paramétres/couleurs fixes se réferent a chaque fois a la cible
suivante.

Lorsqu “une seule cible est sélectionnée dans la liste, un clic occasionne la modification des cibles
choisies sur un pavé du twall® graphique. Ainsi, le changement des parametres correspond a
cette derniére. Lorsque plusieurs cibles sont choisies dans la liste, les paramétres de celles-ci sont

modifiables.
Logiciel TWall (=N EoR ===
o Editeur de programmes
-
n Cliquez sur le twall pour insérer de nouvelles positions au programme.
) ) —T__ Index X Y Dr.. /
Mode d”emploi 0 4 4 16
Insérez de nouvelles cibles 1 2 2 16
au programme en cliquant . 2 6 16
sur le twall graphique. Lors 3 1 2 48 2
de la sélection d”une cible I
dans la liste, celle-ci peut 4 2 52 8
ensuite étre modifiée. 5 12 52
6 2 2 3
7 3 2 52
8 4 2 352
9 5 2 52
9 ~~ 10 6. 2 3§52
11 1 3 116
7 2, U3 116
9 ~ 13 3 3 116
4 3
—5 3 (7]
Pilotage du déroulement
Parametre pour la position actuelle
Ne pas attendre = /\ @
@ — Couleurs
Rouge [¥] Vert Bleu /\ @
4 Retour | [ Simuler Mster%registrer sur le disque dur J/

© En cliquant sur les pavés graphiques, vous disposez de nouvelles cibles sur le programme.

® Ajustez ici le comportement de la commande séquentielle pour les cibles choisies/suivantes.
Le parameétre indique par quel événement la commande séquentielle doit continuer lors de
la prochaine cible.

©® Avec les trois domaines possibles, adaptez les couleurs pour la cible suivante. Les canaux de
couleurs primaires peuvent étre mélangés (rouge + vert + bleu donne blanc).

@ Liste des cibles définies. L index indique le numéro de la cible lors du déroulement du
programme. X et Y représentent respectivement les positions horizontales et verticales
des cibles. Les drapeaux correspondent aux couleurs et au parametre pour la commande
séquentielle.

© Avec ces touches, des cibles de la liste peuvent étre ajoutées, déplacées, réorganisées et
supprimées de |"ensemble de la liste.

® Retour a la page 1 de |"éditeur de programme.

@ Grace a cette touche, le programme réalisé peut étre simulé. Il doit avoir été enregistré
auparavant sur le disque dur.

® Le programme se reporte sur le twall® et s“exécute directement dessus. Dans ce mode,
aucun enregistrement n”est possible sur le twall®.

© Enregistrer le programme sur le disque dur.
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Pour la commande séquentielle, les paramétres suivants sont définis ainsi:

Attendre, jusqu’a ce que cette touche soit allumée: Il s"agit du parametre
standard. Elle s"enchaine avec les prochaines cibles dans le programme, si la cible
actuelle est désactivée ou si le compte-a-rebours a expiré.

Attendre, jusqu’a ce qu une touche active soit allumée: Elle s enchaine avec les
prochaines cibles dans le programme, si une touche active (lumineuse) est éteinte ou si le
compte-a-rebours a expiré.

Attendre, jusqu’a ce qu une touche soit allumée: Elle s"enchaine avec les
prochaines cibles dans le programme, si une touche, active ou non, est éteinte
ou si le compte-a-rebours a expiré.

Attendre, jusqu’a ce que la derniére touche active soit allumée: Elle s’ enchaine
avec les prochaines cibles dans le programme, si la derniére touche active (lumineuse) est
éteinte ou si le compte-a-rebours a expiré. Ce mode aide particulierement, si de

nombreux pavés sur le twall® s”allument et doivent étre completement éteints avant

que le programme ne soit fini ou bien soit poursuivi dans son déroulement.

Ne pas attendre: Cela se poursuit immédiatement avec les prochaines cibles lors de |
allumage du pavé. Ce mode est nécessaire pour activer de nombreuses touches en méme
temps.

Pour |"élaboration de la cible dans la liste, les fonctions suivantes sont a disposition:

b

J@L
S
Ld

Insere un nouvel élément a la liste dans lequel il duplique le dernier élément ou
celui présentement choisi.

Supprime les éléments sélectionnés de la liste.

4 Ces touches dirigent |"élément sélectionné vers une position inférieure ou
supérieure.
Supprime |“ensemble de la liste.

Modifier des programmes twall®

Pour modifier un programme twall® ultérieurement, cliquez sur [Editer des programmes
existants] dans la page d“accueil. Sélectionnez ensuite le champ du programme a élaborer. Pour
le reste, la modification du programme est identique a la création d "un nouveau programme.

Modification des paramétres sonores

Grace aux différentes variétés de sons disponibles, des actions déterminées d “un programme
twall® peuvent étre classées selon des timbres!.

Pour transférer des sons sur le twall®, le programme doit étre transféré de | ordinateur sur le
twall® et étre enregistré (voir chap. 8.4.3.1). Les sons sont automatiquement transférés sur la
carte SD du twall® (la carte doit étre insérée dans la fente des cartes SD).

34 |F
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© Sélectionnez le programme
=io e twall® pour lequel la gamme

Logiciel TWall
I- Modifier la gamme de sons de son doit étre modifiée.
u Sélectionnez ici le programi [equel le son doit étre modifie.
Mode d emploi H L i
—— = 1— @ Dans cette liste sont définies toutes
Classez ici Lez SDESS\‘" Evénement standard | t . _t At
Al ]
o | ————— ,, es actions qui peuvent se préter au
A 5 G ®
certains enementsont Démarrage du progremme (Vriant= 2) programme twall®. Dans la colonne
lieu. Annulation du programme (Variante 1) . ,
et vt e e Annuation i programme (Variante 2) «son» apparaissent les sons classés.
e e Fin du programme (Variante 1) sounds\fanfare!.mp3
transférer et enregistrer a Fin du programme (Variante 2) sounds\fanfare2.mp3
nouveau le programme Domaines atteints (Variante 1) soundsiLaserShot1.wav A H A
f:::”ua”sof: :E‘S““E Gl 7 Domaines atteints (Variante 2) soundsiLaserShot2.wav © Test d €s sons SeleCtIO nnes.
i E"reg}stremm’ o Domaine manqué (Variante 1) sounds\Buzzer2 .wav
classés sont transférés de la Domaine manqué (Variante 2) sounds\Buzzer1.wav
méme maniere. Compte & rebours (Variante 1) soundsBubble_reverse.wav
Compte a rebours (Variante 2) sounds\Bubble_reverse.wav . N
Le domaine e touches 5*alume (Yar... @ Enregistrement des paramétres.
Le domaine de touches s allume (Var...
Son classé , © Siune action est sélectionnée dans la
sounds\Bubble. wav . . A . 7 ’
= liste, celle-ci peut étre attribuée d”un
, R son en utilisant cette écran d options.
|48 Retour Enregistrer 2‘

\
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Service

Contact:

Du lundi au jeudi de 7h00 a 15h30

Le vendredi de 7h00 & 14h30:
e tel +49 3727 6205-80 fax +49 3727 6205-220
e courriel: service@imme-electronics.de

Pour obtenir le service d “appel, il est nécessaire de respecter les indications suivantes:

*  Numéro client, téléphone, courriel

* Informations sur le twall®:
- Version: Premium64 ou Basic16,
- numéro de série du twall®
- Son: J/N, Langue D/E/F, Logiciel résident et version du logiciel

* Informations sur le systéme (en cas de problémes de logiciel):
- systeme d’exploitation, version du logiciel du PC, réponses du responsable

technique

En cas d urgence en dehors des horaires disponibles :
Numéro de secours (portable du service twall®): +49 151 162 104 95

36 |F
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Oivm

www.imm-electronics.de | info@imm-electronics.de

Copyright © 08/2016 IMM electronics GmbH

La transmission et la reproduction de cette documentation, ainsi que |"utilisation de son contenu
et du logiciel correspondant au produit sont tolérés uniquement sous autorisation écrite d"IMM
electronics. Les changements permettant des innovations restent sous réserve.

Toutes les données dans cette documentation sont parfaitement contrdlées mais restent
toutefois susceptibles de modification du fait du développement continu de nos produits. La
version actuelle est disponible sur: www.twall.de / download

producteur:
IMM electronics GmbH

Leipziger Stral3e 32
09648 Mittweida

Allemagne

tel +49 3727 6205-90

fax +49 3727 6205-55

courriel elektronik@imme-electronics.de
internet www.imm-electronics.de
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