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Hardware Dokumentation

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Display ist als autarke Anzeige selbstdefinierter Texte und Grafiken sowie als Zusatz zur
twall® konzipiert. Es dient zur Anzeige von Spielstanden oder anderen Informationen Uber eine
LED-Matrix. Die Verbindung mit der twall® erfolgt Gber eine serielle Schnittstelle. Die konst-
ruktive Verbindung zur twall® erfolgt Gber das beigefligte Befestigungsmaterial und ist fir den
Spielbetrieb mit den Handen dimensioniert. Ein Spielbetrieb mit Ballen oder dhnlichen Gegen-
standen die einen hohen Impuls auf die twall® Ubertragen kénnen, ist nicht vorgesehen. Das
Gerat ist nicht fir den ungeschitzten Einsatz im Freien geeignet.

Lieferumfang

Netzteil

RS232 Verldngerungskabel 1:1 zum Anschluss an die twall®
USB Kabel

Halterung zur Befestigung an der twall®

4 x Schrauben

2 Doppelnutensteine

v v v v v Vv

Montage

Das LED Dispaly dient als Zusatzanzeige flr Spielstdande und anderen Informationen fur

die twall®. Die Halterung wurde so konzipiert, das es auf den Querprofilen der twall®
montierbar ist. Dazu sind die im Lieferumfang enthaltenen Doppelnutensteine in Nuten der
Querprofilen einzulegen, zu positionieren und anschlieBend das Display mittels beiliegender
Schrauben zu befestigen.

AnschlieBenden wird das mitgelieferte serielle Kabel (RS232) zwischen twall® Rickseite

und LED Display angesteckt. Durch die gewéahlten Kabel ist ein Verpolen ausgeschlossen.

Die beschriebene Montage kann nur fur twall® benutzt werden mit Universalgestell.

HINWEIS: Das Gerat darf nur mit dem beiliegenden Netzteil verwendet werden. Die vorgesehene Halterung
muss fest verschraubt sein, um ein Abkippen des Displays zu verhindern. Die Entsorgung darf nicht Gber
den Hausmdiill erfolgen.

4.1

Technische Daten

Datenblatt LED Display

» Spannungsversorgung: 24V DC/ 1A

» Abmessungen (Lx H x T): (1140 x 310 x 67)mm

» Anzeigeflache (L x B): (1000 x 225)mm

» Anzahl der Anzeigeelemente: zwei Zeilen alphanumerisch je 12 Stellen
» Auflésung der Anzeigeelemente: 8 x 6 Pixel

» Abmessungen der Anzeigeelemente: Anzeige Hohe 10 cm je Zeile

»  AnschliUsse:

* Spannungsanschluss: 1 x XLR Anschluss 4 polig 24V
* 1 xDSUB9 RS232
e 1xUSB

4D




LED Display Benutzerhandbuch | Rev. 1.1

Software Dokumentation

5 Softwarebeschreibung

Das twall®-DisplEY! Control Center ist die Software fur die Verwaltung des LED Displays. Mit
dieser Software kann eine freie Gestaltung von Texten, Grafiken und Animationen realisiert
werden. Die beliebige Komposition von diesen Elementen (als Playlist gekennzeichnet) kann
danach im Display gespeichert und beim Start des Displays automatisch abgespielt werden, ohne
dass ein Rechner vorhanden sein muss.

Wird das LED Display als ein Zusatzdisplay flr die Reaktionswand twall® benutzt, wird die
Wiedergabe der Playlist wéahrend des Spiels unterbrochen und die Ergebnisse vom Spiel (Zeit und
Punktanzahl) gezeigt. Sieben Sekunden nach dem Ende des Spiels wird die Wiedergabe von der
Playlist (falls aktiv) automatisch fortgesetzt.

Version 1.1.0

HINWEIS: Die Software ist zur Zeit fir Windows XP, Windows Vista und Windows7 getestet und verfiigbar.
Benutzer anderer Betriebssysteme kénnen das LED Display mit einer Software fir serielle Kommunikation
und Kommandozeilenbefehle begrenzt programmieren.

6 Installation

Die Installation besteht aus zwei Teilen — Treiber- und Softwareinstallation.

6.1 USB-to-Serial Treiber
&7 o» Die Kommunikation zwischen dem Display und der PC-Software erfolgt
Uber einem virtuellen COM-Port Gber ein USB-Kabel. Daflr ist ein Treiber
A-&?écker B-Sker I’]OtWEﬂdig.
PC Display

Verbinden Sie das Display und den PC mit dem USB 2.0 Typ A/B Kabel.

Ausfiihren s Stecken Sie das Displaynetzteil ins Netz. Wenn der
Geben Sis den Namen eines Programms, Ordners, nthendlge Tre|ber.noch nicht |n5taI|.|ert ist, wird
sl Gl i A s £ Windows XP und Vista nach dem Treiber fragen.

&ffrens | devmgrt.mse 7 Bei Windows 7 mussen Sie den Geratemanager

des Windows 7 Systems 6ffnen. So erreichen Sie
den Gerdte-Manager am schnellsten: Start Men(
— Ausfuhren (oder auf die Tastatur: Windows-Taste
+ R) und dann ,devmgmt.msc” eingeben.

[ OF ] [ Abbrechen ] [Qurchsuchen...

Danach klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das fehlerhafte Gerat und wahlen
LAktualisieren”. Geben Sie den Ordner des ,USB to Serial Driver_ x86 x64" mit den Dateien
6119.inf und UsbSer.sys an und setzen Sie die Installation bis zum Ende fort.
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Treiberinstallation unter Microsoft Windows XP®

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

willkommen

Es wird nach aktuelier und aktualisierter Software auf dem
Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der
\windows Update-website [mit |hrer Eflaubnis) gesucht.
Disterschutzrichtlinie anzsigen

Sall sine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden,
um nach Software zu suchen?

O da. rur diese eine Mal
() Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerst angeschiossen wird

in. digsmal nicht

Klicken Sie auf “"weiter", um den Yorgang fortzusetzen,

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Mit dissem Assistertten kinnen Sie Saftwars fiir die folgends
Hardwarskampenentz instaliersn

ATS1 USE to Serial Converter

) Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
L") oder Diskette geliefert wurde. legen Sie diese
jetzt ein.

‘wie michten Sie vorgehen?

@ Software automatisch instalieren [empfohlent

(©) Software von einer Liste oder bestimmten Quslle
installieren [fir fortgeschittens Benutzer)

Klicken Sie auf “weiter". um den Yorgana fortzusstzen

[ <guiick || weier> | [ abbrechen |

Im ersten Schritt der Installation wahlen
Sie ,Nein, diesmal nicht” auf die Frage, ob
der Treiber Uber Windows Update gesucht

Wahlen Sie ,Software automatisch ins-
tallieren (empfohlen)”. Die CD wird auto-
matisch nach dem Treiber durchsucht.

werden soll.

© Wenn die benstigte Treiberdatei

,6119.inf und UsbSer.sys” auf Ihrem
Computer nicht gefunden wurde, mus-
Wenwenden Sie die Kontrollkstchen, um die Standardsuche 2u enweitern oder
einzuschrdnken. Lokale Plade und \Wechselmedien sind in der Standardsuche mit

sen Sie deren Speicherort zunachst selbst
einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.

Wahlen Sie die Such- und Installationsoptionen.

(%) Diese Quellen nach dern zutreffendsten Treiber durchsuchen

angeben.
Die Datei befindet sich auf der CD im Ord-
ner ,USB to Serial Driver x86 x64".

[ wechseimedien durchsuchen [Diskette, CD,...]
Folgende Quelle ebenfall: durchsuchen:

esktopbwal-DisplEYI\USE to Serial Driver_x86_x6d

) Nicht suchen, sondem den zu installizrendsn Treiber selbst wahlen

Werwenden Sie dizse Option, um einen Gerdtetieiber aus einer Liste 2u wahlen. Es wird
nicht garantiert, dass der von lhnen gewshlte Treiber der Hardware am besten entspricht.

£ Zuriick. ][ \weiter > ] lAbbrechen

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware.

Hardwareinstallation

L] Die Software, die fiir diese Hardware installiert wird:
LI
ATI1 USE to Serial Converter

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fiir die folgende Hardware wurde installisrt,

55 AT91 USE ta Serial Converter

hat den ‘Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilitat mit
‘Windows =P Uberprift, [wfamm ist dieser Test wichtig?)

Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die komrekle
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrdchtigen.
Mi F = h

. die | ion jetzt
und sich mit dem H Fur Sofl . die den
wWindows-Logo-Test b den hat. in ¥erbind zu setzen.
Klicken Sie aut “Fertig stellen’’, ur den Yorgang abzuschiisben
[ instaliation fortsetzen | [ Instaliation abbrechen |

® Wahlen Sie in diesem Dialog ,Installation
fortsetzen”.

© Die Installation ist nun erfolgreich abge-
schlossen. Sie kdnnen jetzt die Software
fur das LED Display installieren und ver-
wenden.

® Wird das LED Display an einen anderen USB Steckplatz angeschlossen, wird der Treiber
erneut installiert. Das geschieht dann allerdings automatisch. Administrator-Berechtigungen
sind dazu aber trotzdem notwendig.
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Treiberinstallation unter Microsoft Windows Vista®

Meue Hardware gefunden Ry

Treibersoftware fur "twall” muss installiert werden

¥ Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen)
Sie werden von Windows durch die Installation der Treibersoftware fr
das Gerit gefihrt.

< Spéiter nachfragen
Beim néchsten Gerdteanschluss werden Sie erneut gefragt.

¥ Diese Meldung nicht noch einmal fir dieses Gerat

anzeigen
Das Gerit wird nicht funktionieren, solange die Treibersoftware nicht
installiert ist.

Abbrechen

) L NeueHardware gefunden - twall
=

Legen Sie den Datentréger fur "twall” ein.

Legen Sie nun den Datentrager ein, der dem Gerst beilag (falls vorhanden). Auf dem Datentrager wird
sutomatisch nach Treibersoftware gesucht.

N

< Der Datentréger ist nicht verfiigbar. Andere Optionen anzeigen

Abbrechen

©® Im ersten Schritt der Installation wahlen
Sie , Treibersoftware suchen und instal-
lieren (empfohlen)”.

® Falls dieser Dialog erscheint, wahlen Sie
unten den griinen Pfeil aus fur
....Andere Optionen anzeigen”.

=== =55
@ [l NeueHardware gefunden - twall @ [l Neue Hardware gefunden - twall
Die Treibersoftware fr das Gerét wurde nicht gefunden. Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen
An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:
< Nach einer Lésung suchen
Windows sucht nach Schritten, mit denen Sie das Gerat funktionsfahig machen v | Durchsuchen... ]
kohaen; ] Unterordner einbeziehen
+ Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen (erweitert)
Treibersoftware manuell suchen und installieren.
Abbrechen Weiter | [ Abbrechen
® Wahlen Sie ,Auf dem Computer nach ® Klicken Sie auf den Button [Durchsuchen]
H N " =S M M P
Treibersoftware suchen (erweitert)”. und wahlen sie das Verzeichnis:
M M "
,USB to Serial Driver x86 x64" auf der
Daten-CD. Klicken Sie dann [Weiter].
kd Windows-Sicherheit &J 2]
s = e = ) [l Meue Hardware gefunden - twall® (COM4)
@ Der Herausgeber der Treibersoftware konnte nicht Giberpriift b
werden. Die Software fiir dieses Ger#t wurde erfolgreich installiert
Die Installation der Treibersoftware fur dieses Gerat ist abgeschlossen:
+ Diese Treibersoftware nicht installieren
Sie sollten auf der Website des betreffenden Herstellers nach aktualisierter o< O UsBtoserl
Treibersoftware fir das Gerdt suchen.
“* Diese Treibersoftware trotzdem installieren
Installieren Sie nur Treibersoftware, die Sie von der Website oder einem
Datentrager des Herstellers erhalten haben. Nicht si Software aus
anderen Quellen kann Schaden auf dem Computer sachen oder zum
Werlust bzw. Diebstahl von Informationen fihren.
w | Details einblenden ——
| SchiieBen |

©® Wahlen Sie , Diese Treibersoftware trotz-
dem installieren”.

@ Die Installation des Treibers fur das LED
Display wurde erfolgreich abgeschlossen.

@ Wird das LED Display an einen anderen USB Steckplatz angeschlossen, wird der Treiber
erneut installiert. Das geschieht dann allerdings automatisch. Administrator-Berechtigungen

sind dazu aber trotzdem notwendig.
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6.1.3 Treiberinstallation unter Windows 7®

Geratetreiberinstallatios

© Windows versucht, den Treiber auto-
matisch zu installieren. Wenn das nicht
erfolgreich ist, wird folgende Meldung
angezeigt. Fahren Sie fort bei Punkt 2.

Die Geratetreibersoftware wurde nicht installiert.
twall 2 Es wurde kein Treiber gefunden.

Wie soll vorgegangen werden, wenn das Gerit nicht korrekt installiert wurde?

| Schliefen |

(B ) Systemsteuerung » Alle Systemsteuerungselemente » System v |y 2
® -
Startseite der Systemsteuerun o 2 o 3 5
3 2 Basisinformationen Uber den Computer anzeigen
¥ Gerdte-Manager Windows-Edition
# Remotesinstellungen Windows 7 Ultimate
¥ Computerschutz Copyright € 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
®g Erweiterte Systemeinstellungen
System
Klassifikation: _‘H Windows-Leistungsindex
Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T3670 @ 1.80GHz 1.80 GHz
Installierter Arbeitsspeicher 2,00 GB
(RAM):
Systemtyp: G4 Bit-Betriebssystem
Stift- und Fingereingabe:  Fir diesen Bildschirm ist keine Stift- oder Fingereingabe verfiigbar.
Einstellungen far Computemamen, Doméne und Arbeitsgruppe
Wartungscenter Computername: Bl Einstellungen
Windows Update Vollsténdiger andem
Leistungsinformationen und Computername:
-tools Computerbeschreibung:
s, -

@ Starten Sie den Gerdtemanager. Offnen Sie dazu Start->
Systemsteuerung ->System und Sicherheit->System. Es erscheint ein
Fenster mit Systeminformationen. Klicken Sie in der linken Seitenleiste
auf ,Gerate-Manager”.

Datei  Aktion Ansicht
= 75 HE & @RS

4

- 43 Akkus
a 5 Andere Gerdte
: 7 Maszenspeichercontroller
|l AT91 USB to Serial
> -y Audio-, Video- und Gamecontroller
- Computer
e VDY CD-ROM-Laufwerke
- B Grafikkarte
b g IDE ATASATAPI-Controller
> -§ IEEE1394 Bus-Hostcontroller
: = Laufwerke

b ,}El, Mause und andere Zeigegerite
- B Monitore

b -EF Netzwerkadapter

: D Prozeszoren

® |Im Gerdtemanager wird das LED Display unter der Kategorie ,Andere
Gerate” mit einem gelben Warnzeichen markiert angezeigt. Klicken Sie
mit der rechten Maustaste auf ,AT91 USB to Serial” und wahlen Sie
. Treiber aktualisieren”.
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Wie machten Sie nach Treibersoftware suchen? Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:

~ | Durchsuchen..

= Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen
Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware far das
Gerat gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerateinstallationseinstellungen
deaktiviert wurde. 7] Unterordner einbeziehen

HEY

Treibersoftware manuell suchen und installieren.

= Aus einer Liste von Gerdtetreibern auf dem Computer auswahlen
Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerat kompatibel sind und
aus derselben Kategorie stammen

[ Weiter ] [ Abbrechen

Abbrechen

O Der Assistent zur Treiberinstallation wird © Geben Sie im zweiten Schritt das Ver-
nun angezeigt. Wahlen Sie im ersten zeichnis an, in dem sich der Treiber fur
Schritt ,Auf dem Computer nach Treiber- das LED Display befindet.

software suchen”.

ACHTUNG: Windows 7 wird als 32-bit und 64-bit Version angeboten. Wahlen Sie das Treiber-Verzeichnis, das zu
Ihrer Windows-Version passt. Falls Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Windows eine 32-bit oder einer 64-bit Version ist,

kénnen Sie das in dem vorher bereits gedffneten Fenster mit den Systeminformationen prifen.

il Windows-Sicherheit

@ Der Herausgeber der Treibersoftware konnte nicht tberpriift

werden.
Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.

= Diese Treibersoftware nicht installieren Die Installation der Treibersoftware fur dieses Gerat ist abgeschlossen:
Sie sollten auf der Website des betreffenden Herstellers nach aktualisierter
Treibersoftware far das Gerdt suchen. N
- AT91 USB to Serial

=

i &» Diese Treibersoftware trotzdem installieren
Installieren Sie nur Treibersoftware, die Sie von der Website oder einem
Datentrager des Herstellers erhalten haben. Nicht signierte Software aus
anderen Quellen kann Schiden auf dem Computer verursachen oder zum
Verlust bzw. Diebstahl von Informationen fuhren.

[ Schiiegen |

w | Details einblenden

® Wurde der korrekte Treiber angegeben, @ Die Treiberinstallation ist nun
wird dieser nun installiert. Bestatigen Sie abgeschlossen.
die abgebildete Warnmeldung mit , Diese
Treibersoftware trotzdem installieren”.

D| 9
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PC-Software Setup

Um die Software erfolgreich zu installieren und zu benutzen, muss Microsoft .NET Framework
4.0 auf Ihrem PC installiert sein. Prifen Sie ggf. das Vorhandensein der Installation bzw. Fiihren
Sie die mitgelieferte Datei "dotNetFx40 Full x86 x64.exe" aus.

Danach kénnen Sie mit er Installation der twall®-DisplEY! Control Software beginnen.

Fihren Sie die Datei setup.exe im Ordner twall®-DisplEY! Control Center 1.X.X aus.

Sollte bereits eine Installation des twall®-DisplEY! Control Center vorhanden sein, erhalten Sie
wéahrend des Ausfihrens eine Fehlermeldung. Sie werden aufgefordert die vorhandene Instal-
lation zu I&schen. Danach kénnen Sie die Datei setup.exe neu starten.

B Software
-

@ Zurzeit installierte Programme: [ Updates anzsigen Sorkieren nach! | Mame Ev
Programme L] TULNUr A afolie: 16,584 ME
Andern oder i _

ertfernen @ SvnAdmin Grifie: 0,84 MB
) s f:?;i System Requirements Lab Grofie: 0,585 MB

‘; @ Terminal2 Gréfe: 2,75 MB

Meue =8 . i i
Programme oi' TortoiseSWN 1.6.5, 16974 (32 bity Grafe: 27,72 MB
hinzufiigen

E iLIf ] " AndernfEntfernen
Windows- od nen. e

qupoqenten 3 ‘isual Studio 2010 Tools for SQL Server Compact 3.5 Grofe: 10,75 ME
hinzufigen/ P2 EML !
entfernen
= wWindows Driver Package - FTDI COM Criver Package Gréfe: 3.591,00 MB
(03132008 2,04.06)

@ & wWindows Driver Package - FTDI CDM Criver Package Gréfe: 3.591,00 MB
EREE (03/13/2005 2.04.06)

_E;'t%r:df;';‘: & wWindows Driver Package - Texas Instruments (ushser) Gréfie: 3.591,00 ME
Parts {12/11/2007 1.3)
festlegen I

N e R e i i e SR R e

Die Installation vom twall®-DisplEY! Control Center 1.X.X ist voll automatisch (ignorieren Sie die
Sicherheitswarnung). Sie brauchen auch keine Administratorenrechte.

Nach der Installation kann das Programm immer von der Verknipfung auf dem Desktop oder
vom Startmenu / Alle Programme / IMM Gruppe / twall® / twall®-DisplEY! Control Center
gestartet werden.

twall®-DisplEY! Control Center
Starten

Es wird empfohlen, das Display vor der PC-Software zu starten. So kann die PC-Software
automatisch die GroéBe des Displays und den virtuellen COM-Port erkennen. Sonst muss die
Verbindung manuell (von der Registerkarte Optionen) hergestellt werden.

Die Software ist in den Sprachen Deutsch und Englisch verflighar. Beim Starten wird die Sprache
des Betriebssystem automatisch detektiert und die Software in dieser Sprache eingestellt. Uber
die Registerkarte ,,Optionen” gibt es die Moglichkeit die gewlinschte Sprache manuell einzu-
stellen.

HINWEIS: Die Software kann in den Modi einfach und erweitert ausgefiihrt werden. Der erweiterte Modus
verflgt Uber zusatzliche Einstellparameter. Uber die Registerkarte ,Optionen” kann zwischen den zwei
Modi gewechselt werden.
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7.2 Bearbeiten und Erstellen von Anzeigen
7.2.1 Register Text

Hier hat der Benutzer die Mdglichkeit, Text auf dem Display anzeigen zu lassen. Hierfir geben
Sie den Text ein und betdtigen den Button ,Zeile x senden”. Der Text wird auf dem Display
angezeigt. Geldscht werden kann der Text, indem Sie den Button ,Zeile x 16schen” drlcken. Die
zwei Zeilen sind getrennt dargestellt aber funktionieren gleichermalen.

Es gibt drei verschiedene Varianten den Text anzuzeigen: Statischer Text, Blinktext und Lauftext.
Durch das Einfligen von Leerzeichen kann der Text auch zentriert werden.

twall®-DisplEY! Control Center

Text Grafik Playlist Cptionen Info
Zeile 1

Zeile 1 senden

(O statischer Text Zeke Liohen Alle Zeilen senden

(O Blinktaxt
OLauftext
Zu Playlist hinzufiigen
Alle Zeilen loschen
Zeile 2
Zeile 2 senden
Alles zu Playlist
(@ statischer Text
Sl Zeile 2 lschen
O Blinktext

O Lauftext <Léschen> zu Playlist
Zu Playlist hinzufiigen

Nach Beendigung der Texteingabe, kann dieser zur Playlist hinzugefligt werden. Die Anzeige-
dauer bei der Wiedergabe von statischen und blinkenden Texten betragt finf Sekunden und fur
Lauftexte einen Durchlauf.

Wenn die Texte gleichzeitig ausgegeben werden sollen, missen die Buttons links benutzt
werden. Die statischen und Blinktexte werden mittels ,Alles zu Playlist” in der Playlist gespeichert
und bei der Wiedergabe gleichzeitig ausgegeben. Bei Lauftexten gibt es diese Funktion nicht, da
zwei Lauftexte gleichzeitig nicht lesbar sind.

Es ist ratsam besonders nach Grafik oder Laufschrift eine Loschfunktion des Displays in die
Playlist hinzuzuflgen, damit alle Textreste zuvor geldscht werden.

D| 11
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Erweiterte Einstellungen

In der erweiterten Sicht kdnnen zusatzliche Parameter eingestellt werden. Die , Geschwindigkeit”
bestimmt die Blinkfrequenz von Blinktexten und die Geschwindigkeit bei Lauftexten.

Mittels ,Anfangsstelle” kann die Startposition des statischen und blinkenden Text eingegeben
werden. Diese Option kann aber nicht in Zusammenhang mit der Playlist verwendet werden
(die Startposition wird immer auf Null zuriickgesetzt).

twall®-DisplEY! Control Center

Text Grafik Animation Playlist Opticnen Info

Zeile 1

Mehr Mdglichkeiten @

(O statischer Text Anfangsstelle |0 (w gele tioahen Alle Zeilen senden
(O Blinktext

Diics: 10 | x05s [CIsynchrenisieren
Olauftest Geschwindigkeit

Zu Playlist hinzufiigen

| Bereits auf dem Disph ten Text losch
ereits auf dem Display angezeigten Text loschen ~Die Startposition wird 0.

Zeile 2
Hello World!
(O statischer Text Anfangsstelle |0 %
(O Blinktesxt

(O Laufrext Geschwindigkeit Dauer: 10 | x05s
e Zu Playlist hinzufiigen
[#Bersits auf dem Display angezsigten Text léschen

*Die Startposition wird 0.

.Bereits auf dem Display angezeigten Text [6schen” ist die normale Betriebssituation und I6scht
den vorherigen Text. Sollten Sie statischen und blinkenden Text kombinieren wollen, entfernen
Sie den Haken (es muss zuerst der statische und dann der Blinktext eingegeben werden).

Im Kastchen ,Dauer” kann die Anzeigedauer bestimmt werden. Die Zeit ist in halben Sekunden
angegeben (Wert 2 entspricht einer Sekunde).

.Synchronisieren” synchronisiert zwei Blink- oder Lauftexte. Es wird die Geschwindigkeit
des ersten Textes bernommen. Diese Option kann nicht in Zusammenhang mit der Playlist
verwendet werden.

12 |D




LED Display Benutzerhandbuch | Rev. 1.1

7.2.2

Register Grafik

Mit der linken Maustaste kdnnen Grafiken auf dem Display gezeichnet und mit der rechten
geldscht werden indem die Maustaste gehalten wird oder einzelne Punkte markiert werden.
Man kann die Maustasten halten oder einfach einzelne Punkte ein/ausschalten. Desweiteren
kann die komplette Flache markiert oder ausgeschalten bzw. nach links, rechts, oben oder unten
verschoben werden. Die dabei Uber die Begrenzung verschobenen Pixel werden geldscht. Ein
Ruckgangigmachen funktioniert in diesem Fall nicht!

Nach dem Hinzufligen einer Grafik zur Playlist, sollte ein Loschbefehl eingeflgt werden, um die
einwandfreie Anzeige des Folgetextes sicherzustellen. Dies ist zu empfehlen bei abwechselnden

Anzeigen von Grafiken und Texten.

Die Grafiken kénnen auch auf dem Rechner gespeichert und geladen werden.

twall®-DisplEY! Control Center

Ted | Grafik | Playlist | Optionen || Info

Verschieben nach Grafik Speichern... I I Grafik Laden... ——
Alle Ausschalten

Links Rechts
SENDEN!
H

Zu Playlist hinzufiigen

Horizontal Zentrieren
Vertikal Zentrieren <Léschen> zu Playlist

Erweiterte Einstellungen

Es gibt die Moglichkeit auch blinkende und laufende (von rechts nach links) Grafiken zu erstellen
und ihre Geschwindigkeit einzugeben. Aber nur statische Grafiken kdnnen zu der Playlist hinzu-
gefligt werden.

DisplEY! Control Center

Text Grafik Animation Playlist Optionen Info

Werschieben nach IGra"i< Speichern... 1 [ Grafik Laden... |
Einschalten

M Alle Ausschalten
et
SENDEN!

Unten

Dauer: 10 | x05s

Zu Playlist hinzufiigen

() Statische (OBlinkende (O Laufende *Nur statische Grafiken.
Vertikal Zentrieren <Laschen> zu Playlist
Geschwindigkeit
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7.2.3 Register Playlist

Wenn verschiedene Elemente (Texte, Grafiken, Animationen...) zu der Playlist von den entspre-
chenden Sektionen hinzugefliigt werden, sind diese hier in numerischer Reihenfolge angezeigt.
Durch den Button ,Im Display speichern” werden alle Daten ans Display Ubertragen und dort
gespeichert. Nach dem Speichern wird die Playlist automatisch gestartet und lduft dann als
Endlosschleife. Wenn das Display neu gestartet wird, wird die Playlist automatisch abgespielt,
sodass kein Rechner vonnéten ist. Es kdnnen verschiedene Playlists auf dem Rechner gespeichert
und beliebig nach Bedarf abgespielt werden.

Die Lange der Playlist ist von der Ldnge der gewlinschten Texte und des Umfangs an Grafiken
abhangig. Die GroBe der verfigbaren Speichers kann der Anzeige entnommen werden.

twall®@-DisplEY! Control Center

Text Grafik Playlist Optionen Info

Playlist

Verfugbarer Flaylist-Speicher: g2

<Laschen> hinzufiigen

Verfiigbarer Grafik-Speicher: 10

Verfugbarer Text-Speicher: 10

Letzten Eintrag léschen

Im Display speichern

Die Playlist wird in der Reihenfolge des Einfligens gezeigt.

Der Button ,im Display speichern” Ubertragt alle Daten der Playlist in den Speicher des LED
Displays. Der Fortgang wird angezeigt. Nach erfolgreichem Transfer startet die Playlist mit
Werten und Parametern, wie zuvor eingestellt, den seriellen Ablauf der Anzeige.

Dies ist gleichbedeutend mit dem Aus- und Einschalten bzw. einem Neustart.

Hinweis: Das Speichern darf nicht unterbrochen werden.

Erweiterte Einstellungen

Die normale Einstellung ist so gewahlt, das jeder Datentransfer im LED Display gespeichert
wird und somit bootfahig ist.

In manchen Féllen ist diese Funktion nicht gewlnscht. Im Bereich ,Booten von” lassen
sich die Anderungen vornehmen. Die aktuelle Playlist des Displays lasst sich per Button
.Abspielen” starten (siehe Abb. nachste Seite).
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pIEY! Control Center,

Text Grafik Animation Playlist Optionen Infa

Playlist

1. Animation
2. Graphic-1 Verfligbarer Playlist-Speicher: 56
3. Row 1: Clear
4, Row 1: Seroll <Léschen> hinzufiigen
5. Text: Move with the light!
&, Clear Display

Verflgbarer Grafik-Speicher: g

Werfugbarer Text-Speicher: ]

Im Display speichern

Die im Display gespeicherte Playlist
abspielen (dauert paar Sekunden)

Letzten Eintrag lgschen

Booten von:

Okeinam

. Setzen
() Playlist Abspielen

Playlist laden...

7.2.4 Register Animation

Es stehen acht verschiedene Animationen zur Verfligung, welche der Playlist hinzugefugt
werden kénnen. Es gibt zwei Animationsarten.

Allgemeine Animationen:

1. Raining - Regensimulation

2. Ping Pong - Tischtennissimulation

3. Rollings Sticks - Darstellung von Bewegungen
4. Character Loop - Anzeige des Zeichenvorrates

5. Screen Termination - Simulation des Ausschaltens

twall® Animationen:

1. Pixelrate - die twall® Grafik baut sich einzeln aus Pixeln zusammen
2. Break Through - die twall® Grafik baut sich aus einem Vollbild auf
3. Game Simulation - eine Simulation eines twall® Spieles

Die Anzeigedauer begrenzt sich entweder bis zum vollstandigen Bildaufbau (alle twall® Anima-
tionen) bzw. nach Zeitablauf von ca. 10s.

twall®@-DisplEY! Control Center

Text Grafik Animation Playlist Optionen Info

Allgemeine Animationen

() Raining

(O Ping Pong START!

O Rolling sticks

() Character Loop

Abbrechen
(O Screen Termination
twall Animationan
O Pixelate
(O Break Through Zu Playlist hinzufiigen

(2 Game Simulation
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Register Optionen

Im Bereich ,Optionen” kann neben der einfachen und

It o ol urtevists] Odtor=n  [info erweiterten Sicht auch die Sprache des Programms gewahlt
werden.
Benutzeroberflache
S Konnte beim Start der Software keine Verbindung zum
O Erweitert

Display hergestellt werden (der Status ist Uber dem Button
.Verbindung herstellen” sichtbar), muss dies manuell
erfolgen.

Status: Verbunden

Sprache wihlen:

Deutsch ~

Erweiterte Einstellungen

Hier befinden sich verschiedene Debug-Mdaglichkeiten, um Fehler zu erkennen und den Grund
daflr zu spezifizieren.

Wichtig ist, dass die richtige Version der Firmware des twall®-DisplEY! vorliegt. Die PC-Software
twall®-DisplEY! Control Center Version 0.9.0 erfordert eine Firmwareversion 0.9.0. und hoher.
Um zu prifen, welche Version Ihre Firmware besitzt, klicken Sie auf den Button , Anfordern”.
Erscheint nichts auf dem Display, liegt eine altere Version vor. Ab der Firmwareversion 0.9.0 ist
das Loschen des internen Speicherbereiches des Displays per Softwarebefehl implementiert.

twall®-DisplEY! Control Center

Text Grafik Animation Playlist Optionen Infa

Benutzercherflache Speicherberaich
Wartezeit nach einem Spiel an der twall bevor
(O Einfach die Playlist wieder lauft (1..255 Sekunden).
o Schnellformat
DFrweitert 10

Vollformat

Status: Getrennt

System-Info ausgeben

Verbindung herstellen OOM Ports aufisten Playlist ausgeben

v
[Z]coM-Ports automatisch detektieren Texts ausgeben

Die twall®-DisplEY! Firmware-Version auf
dem Display zeigen.

Deutsch w ” Los!
Anfordern

Sprache wahlen: Direktbefehl senden

,COM-Ports auflisten” - nach dem Driicken dieses Buttons wird die unten stehende Liste mit den
verfiigbaren COM-Ports ausgefillt. Die Verbindung zum ausgewdahlten COM-Port kann herge-
stellt werden, indem das Hakchen ,COM-Ports automatisch detektieren” entfernt wird.

Im Speicherbereich hat man mit den entsprechenden Button direkten Zugriff auf den Display-
Speicher zum Anzeigen von aktuellen Playlists oder Texten.

.Schnellformat” 16scht die Index-Tabellen und ,, Vollformat” formatiert den ganzen Speicherbe-
reich. Die Formatierung wird graphisch auf dem Display dargestellt.
Ein Schnellformat wird immer vor dem Speichern einer neuen Playlist automatisch durchgefihrt.
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7.2.6 Register Info

Hier werden Informationen Uber
die Software gegeben.

Version 1.1.0

8 Firmware Update

Mochten Sie mit dem LED Display immer aktuell bleiben, kdnnen Sie selbst eine aktuellere
Firmware in den Speicher programmieren. Bevor das Programmieren ausgefthrt werden kann,
ist der Programm-Speicherbereich zu |6schen. Dazu ist im Registerbereich ,Optionen” der
Direktbefehl zum Léschen des Programm-Speichers ERASEFLASH einzugeben und auszufihren
(siehe Abb. unten).

Danach ist ein Neustart des Display erforderlich in dem es kurz (ca. 3s) von der Spannungsver-
sorgung getrennt wird.

twall@-DisplEY! Control Center E|§|g
Text Grafik Animation Playlist Optionen Info
Benutzercberflache Speicherbersich
Wartezeit nach einem Spiel an der twall bevor

(OEinfach die Playlist wieder lauft (1..255 Sekunden).

N Schnellformat

Orweitert 0

Vallformat
Status: Getrennt
Verbindung herstellen
v
[F]COM-Ports automatisch detekteren
Eingabe des
Die twall@-DisplEY! Firmware:-Version auf / N i
Sprache wahlen: il \bd;:qDDmpla‘\:rrz“ein:n. erien 2 Direkthefehl senden DI re ktbefe h |S zum
Deutsch 2 - —— Loschen des
-
N A Programm-Speichers:
ERASEFLASH"
"__

8.1 PROG_FLASH.BAT ausfiihren

Das Ausfuhren der Datei PROG_FLASH.BAT startet das update des Displays. Die notwendige
Dateien prog_flash.tcl und Displayfirmwareat91sam7x512-flash.bin mussen sich immer im
gleichen Ordner befinden. Das Schreiben der Firmware dauert ca. 30 Sekunden.

HINWEIS: Wahrend der Programmierzeit darf das LED Display nicht abgeschaltet werden!

Am Ende werden Informationen gezeigt, die auch in einer log.txt Datei automatisch gespei-
chert werden. Endet das Schreiben erfolgreich, sollten keine Fehler oder Warnungen ausgegeben
werden. Nach dem update ist ein Neustart des Displays erforderlich indem es kurzzeitig von der
Spannungversorgung getrennt wird.

HINWEIS: Den Einstellungen lhres PCs entsprechend kdnnte das Ausfuhren der Datei ,,PROG_FLASH.BAT"
verhindert werden. Beim Auftreten einer Fehlermeldung informieren Sie sich bitte bei Ihrem Administrator.
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9. Service
Kontakt:
Mo - Do 7.00-15.30 Uhr
Fr 7.00-14.30 Uhr

tel +49 3727 6205-80
fax +49 3727 6205-220
service@imme-electronics.de

Fur die Er6ffnung eines Service-Calls werden folgende Angaben von lhnen benétigt:
*  Kundennummer, Telefonnummer, E-Mail Adresse
* Informationen zum LED Display wie Seriennummer, Fehlerbeschreibung
und Fehlerhaufigkeit

HINWEIS: Die aktuellen Software-Updates fir das LED Display kénnen Sie im Downloadbereich auf
unserer Homepage unter www.twall.de/download herunterladen (siehe Abb. unten).

Geben Sie dazu ,twall_Display” ein und klicken Sie auf ,,Download” Sie kdnnen jetzt die gewlnschte
PC-Software, Treiber oder aktuelle Bedienungsanleitungen herunterladen.

move with the light!

Login fur Softwareupdates unter
www.twall.de/download
Eingabe: ,,twall_Display”
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www.imm-electronics.de | info@imm-electronics.de

Copyright © 08/2016 IMM electronics GmbH

Weitergabe und Vervielféltigung dieser Dokumentation und die Verwertung ihres Inhaltes
sowie der zum Produkt gehdrenden Software sind nur mit schriftlicher Erlaubnis der
IMM electronics GmbH gestattet.

Alle Angaben in dieser Dokumentation sind sorgfaltig geprift, da unsere Produkte standig
weiterentwickelt werden, kann es zu Abweichungen kommen! Die aktuelle Version finden Sie
unter: www.twall.de/download.

Hersteller: IMM electronics GmbH

Leipziger Stral3e 32
09648 Mittweida

tel +49 3727 6205-90
fax +49 3727 6205-55
info@imme-electronics.de
www.imm-electronics.de
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